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Analizator Gemini - spektrometr FT|R i Ramana
Analizator Cemini firmy Thermo Scientific to podręczny aparat łączący dwie
niezależne rechniki spektroskopowe w jednym urządzeniu.

Aparat łączy w sobie spektroskopię Ramana oraz spektroskopię FTlR w jednym

analizatorze, co sprawia, że identyfikacja nieznanych substanc.ji chemicznych
jest szybsza. Urządzenie zaprojektowano dla służb bezpieczeństwa, jest proste

w obsłudze i ma bogatą bibliotekę około 1B 000 widm substanc.ji niebez-
piecznych, w tym narkotyków klasycznych oraz ich nowych syntetycznych
odpowiedników, materiałów wybuchowych, składników broni chemicznej, roz-

puszczalników, substancji toksycznych, trujących, a także substancji w postaci

,,białego proszku". Wszystkie substancje niebezpieczne mają wbudowane pełne

karty charakterystyki opisujące między innymi zagrożenie związane z wykryią
substancją. Aparat zaprojektowany jest do zastosowań pozalaboratoryjnych,
jest odporny na upadki oraz wodoszczelny. Jest narzędziem przede wszyst-

kim dla grup pirotechnicznych, gdzie kwestie bezpieczeństwa są priorytetem.

Analizator Cemini specjalnie dla tej grupy odbiorców ma szereg dodatkowych
funkcji bezpieczeństwa, jak opóźnienie rozpoczęcia analizy czy regu|owana

moc lasera (spektrometr Ramana) lub docisku próbki do okienka pomiarowego
(spektrometr FTl R). lstnieje możliwość rozbudowywania biblioteki aparatu.

W zestawie z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie pozwalające na

przenoszenie widm FTlR ze stacjonarnych spektrometrów laboratoryjnych do

podręcznego Cemini. Dzięki temu można wyposazyć analizator w widma, nle

mając substancji wzorcowych.

BioTectum 1.2 Komora laminarna ll klasy
bezpieczeństwa mi krobioIog icznego
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Firma Alchem Crupa wprowadziła na rynek komorę laminarną o nazwie BioTt

tum ].2. Jest to komora laminarna lI klasy bezpieczeństwa mikrobiologiczne.
Biohazard, zgodna z normą EN 12469, |Jrządzenie jest zaawansowane technicz:
Do jego napędu wykorzystano trzy silniki elektronicznie komutowane (EC . .

gwarantuje jednorodne parametry przepływów laminarnych, niski pobór ene-.

(< 120 W) oraz cichą pracę (< 48 dB).

Sterowanie mikroprocesorowe komory odbywa się za pomocą dedykowaner
sterownika z pane|em kontrolnym (graficzny wyświetlacz LED) z klawiaturą nle*
branową zabezpieczoną przed wilgocią.

lstnieje dowolność wyboru koloru e|ementów stylistycznych komory z pa

koIorów RAL, co wpływa na estetykę pomieszczenia, w którym znajduje

urządzenie.

Wnętrze obszaru pracy wykonane jest w całości ze stali nierdzewnej klas.v 0i
(DlN 1.430]) w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami. Misa ze ,

nierdzewnej umieszczona pod blatem roboczym pozwala na zbieranie rozlar

cieczy, Komora wyposażona jest w dwa filtry absolutne HEPA o skuteczn

99,995% dla cząsteczek > 0,3 pm. Konstrukcja komory umożliwia obustl,:.

mycie szyby głównej zamykającej obszar pracy. Podłokietnik na przedra-
wykonany w całości ze stali nierdzewne.j, mocowany jest na całej długości obs.

roboczego.

Komory dostępne są w trzech wersjach: Comfort, Advantage, Autoprotect l.:
cych się od siebie wyposażenlem standardowym.
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