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Scenariusz nara�enia 12. Zastosowanie w laboratoriach. - Profesjonalne. 
Sekcja 1  

Tytuł. Etanol. 

Zastosowanie w laboratoriach. 

CAS:64-17-5. 
Sektor(-y) zastosowania: Profesjonalne (SU22). 

Kategoria(-e) uwalniania do �rodowiska: ERC8a.; ESVOC SpERC 8.17.v1 

Kategoria(-e) procesu: PROC10, PROC15. 

Obj�te procesy, zadania i czynno�ci: Zastosowanie małych ilo�ci w warunkach laboratoryjnych, w tym transport materiałów i czyszczenie sprz�tu 
[GES17-P]. 

Metoda oceny: Zdrowie: Zastosowano model ECETOC TRA [EE1]. (v3).�rodowisko: Zastosowano model ECETOC TRA 
[EE1]. (v3). Stosowane ESVOC SPERC. 

Sekcja 2: Warunki operacyjne i �rodki kontroli ryzyka. 
 

Sekcja 2.1 Kontrola nara�enia �rodowiskowego: 

Charakterystyka produktu: Substancja ma unikatow� budow�. Niehydrofobowa. Ciekła, pr��no�� par 0,5 - 10 kPa w 
temperaturze i ci�nieniu normalnym. Miesza si� z wod�. Praktycznie nietoksyczny dla organizmów wodnych. 

Łatwo biodegradowalny. Niski potencjał bioakumulacji. 
Stosowane ilo�ci w obiekcie (ton rocznie). 0.01. (0.0274 kg/dob�. ) 

Czas trwania i cz�sto�� zastosowania: Proces ci�gły. 365 dni na rok eksploatacji. 

Inne warunki operacyjne zastosowania maj�ce 
wpływ na nara�enie �rodowiska. 

brak. 
Stosowanie z rozprzestrzenianiem. 

Miejscowe warunki i �rodki techniczne maj�ce 

na celu zmniejszenie lub ograniczenie 

wypływów, emisji do powietrza. 

Kontrola emisji do powietrza niewymagana; wymagana skuteczno�� usuwania wynosi 0%. Kontrola emisji do 

gleby nie obowi�zuje, poniewa� nie ma bezpo�redniego uwalniania do gleby. 

Nie uwalnia�/wylewa� �cieków bezpo�rednio do �rodowiska . W zakładzie oczyszczalnia �cieków nie zakłada . 

�rodki organizacyjne maj�ce na celu 

wyeliminowanie/ograniczenie uwalniania z 
zakładu. 

Zapobiega� wypływowi do �rodowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi 

Warunki i �rodki zwi�zane z zewn�trzn� 

obróbk� odpadów przeznaczonych do 

usuni�cia. 

 

Rodzaj przetwarzania odpowiedniego dla odpadów: spalanie. Skuteczno�� usuwania (%): 99.98. 

 
Traktowa� jak odpad bezpieczny. Odpady i zu�yte pojemniki usuwa� zgodnie z przepisami miejscowymi. 

Zewn�trzna utylizacja i usuwanie odpadów powinny by� zgodne z odpowiednimi przepisami 
miejscowymi i (lub) krajowymi. 

Warunki i �rodki zwi�zane z zewn�trznym 
odzyskiem odpadów. 

Nie dotyczy. 

Inne �rodowiskowe �rodki kontrolne poza 
powy�szymi: 

brak. 

 

Sekcja 2.2: Kontrola nara�enia pracowników. 

Charakterystyka produktu:  

Posta� fizyczna produktu: Ciekłe, pr��no�� par 0,5 - 10 kPa w temperaturze i ci�nieniu normalnym. 

St��enie substancji w produkcie: Obejmuje udział procentowy substancji w produkcie do 100% (chyba �e podano inaczej). 

Stosowane ilo�ci: Nie dotyczy. 

Czas trwania i cz�sto�� zastosowania: Obejmuje nara�enie do 8 godzin na dob� (chyba �e podano inaczej). Proces ci�gły. 

Czynniki ludzkie pozostaj�ce poza wpływem 
kontroli ryzyka: 

brak. 

Inne warunki operacyjne maj�ce wpływ na 
nara�enie pracowników: 

Zakłada si� odpowiedni podstawowy standard higieny w miejscu pracy. Zakłada si�, �e czynno�ci 
prowadzi si� w temperaturze otoczenia (chyba �e podano inaczej). 

Warunki i �rodki techniczne na poziomie 

procesu zapobiegaj�ce maj�ce na celu 

zapobieganie uwolnieniu oraz warunki i �rodki 

techniczne kontroluj�ce rozpraszanie ze 

�ródła w kierunku pracownika: 

Przechowywa� pojemnik szczelnie zamkni�ty. � 

 Scenariusze przyczynkowe: 

�rodki ogólne (substancje działaj�ce 
dra�ni�co na oczy) [G44]. 

Stosowa� odpowiedni� ochron� oczu. Unika� bezpo�redniego kontaktu oczu z produktem, tak�e 
przez zanieczyszczone r�ce. Unika� rozpryskiwania. 

ES12-CS1: Nakładanie p�dzlem lub wałkiem 
[PROC 10]. 

Nie okre�lono konkretnych �rodków. 

ES12-CS2: Stosowanie jako odczynniki 
laboratoryjne [PROC 15]. 

Nie okre�lono konkretnych �rodków. 

Sekcja 3: Oszacowanie nara�enia: 

 

�rodowisko: Maksymalne nara�enie wynikaj�ce z podanych scenariuszy przyczynkowych. 

ES12-E1: ERC8a. Warunki podane w arkuszu danych SPERC daj� nast�puj�ce ułamki uwalniania. (ESVOC SpERC 8.17.v1). 

Ułamek uwalniania do powietrza przy stosowaniu szeroko rozproszonym (jedynie regionalne): 0.5. Ułamek 

uwalniania do �cieków przy stosowaniu szeroko rozproszonym: 0.5. 

Ułamek uwalniania do gleby przy stosowaniu szeroko rozproszonym (jedynie regionalne): 0. 
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 PEC dla drobnoustrojów w oczyszczalni �cieków: 4.33E-04mg/l. Współczynnik charakterystyki 

ryzyka: 7.47E-07. 

Lokalny PEC w wodzie powierzchniowej: 2.40E-03mg/l. Współczynnik charakterystyki 

ryzyka: 2.50E-03. 

Lokalny PEC w osadach wody słodkiej: 9.22E-03mg/kgdw. Współczynnik charakterystyki ryzyka: 

2.51E-03. 

Lokalny PEC w wodzie morskiej podczas epizodu emisji: 3.05E-04mg/l. Współczynnik charakterystyki 

ryzyka: 3.86E-04. 

Lokalny PEC w osadach morskich: 1.17E-03mg/kgdw. Współczynnik charakterystyki ryzyka: 

3.86E-04. 

Lokalny PEC w glebie: 1.16E-03mg/kgdw. Współczynnik charakterystyki ryzyka: 

6.82E-03. 
Ryzyko nara�enia �rodowiskowego zwi�zane z gleb�. 

Zdrowie: nara�enie wynikaj�ce ze scenariusza przyczynkowego ES12-CS1: 

Wdychanie (pary). 8 godzin �rednia 190mg/m3.Współczynnik charakterystyki ryzyka: 0.202. 

Skóra: 27mg/kg/dob�. Współczynnik charakterystyki ryzyka: 0.08. 
Poł�czone drogi: Współczynnik charakterystyki ryzyka: 0.282 

 nara�enie wynikaj�ce ze scenariusza przyczynkowego ES12-CS2: 

Wdychanie (pary). 8 godzin �rednia 19mg/m3.Współczynnik charakterystyki ryzyka: 0.02. 

Skóra: 0.34mg/kg/dob�. Współczynnik charakterystyki ryzyka: <0.001. 
Poł�czone drogi: Współczynnik charakterystyki ryzyka: 0.0212 

Dost�pne dane o zagro�eniu nie s� wystarczaj�ce do wyznaczenia DNEL dla działania dra�ni�cego na oczy. 

Sekcja 4: Wytyczne dotycz�ce weryfikacji zgodno�ci ze scenariuszem nara�enia 

�rodowisko: Msafe: 35.4kg/dob�. 
Nie dotyczy zastosowania szeroko rozproszonego. 

 Wi�cej informacji o skalowaniu i metodach kontroli podano w arkuszu danych SPERC (http://cefic.org/en/reach- 
for-industries-libraries.html). 

Zdrowie: Wdychanie (pary). Poniewa� wszystkie nara�enia obejmuj� 8 godzin (ocena gorszego przypadku), korekty nie 

s� wymagane. Poniewa� przyjmuje si�, �e wszystkie nara�enia wi��� si� ze st��eniem substancji do 100%, 
korekty nie s� wymagane. 

 Skóra: Poniewa� przyjmuje si�, �e wszystkie nara�enia wi��� si� ze st��eniem substancji do 100%, korekty nie 

s� wymagane. Poniewa� wszystkie nara�enia obejmuj� 8 godzin (ocena gorszego przypadku), korekty nie s� 
wymagane. 

 


