
KARTA WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

GLICERYNA

Data sporządzenia: 2003-02-19     Data aktualizacji: 2022-07-29

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : GLICERYNA

Wzór chemiczny : C
3
H

8
O

3
Numer CAS : 56-81-5 

Numer WE : 200-289-5

Numer rejestracji : zwolniona

Synonimy : glicerol, propanotriol

1.2. ZASTOSOWANIE

Zastosowania zidentyfikowane: produkt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu między innymi w przemyśle 

farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, chemicznym.

2. DYSTRYBUTOR

DYSTRYBUTOR:

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe

„STANLAB” sp. z o.o.

   ul. Olszewskiego 13      20-481 LUBLIN

Tel. +48.817100700    fax. +48.817100705

E-mail: info@stanlab.eu    strona internetowa: www.stanlab.eu

Osoba odpowiedzialna za kartę: Dorota Saladra tel.: +48.817100748

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 700 - 1600 od pn-pt)

3. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

a) Stan skupienia: ciecz

b) Kolor: bezbarwny

c) Zapach: bez zapachu

d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: 18,2°C

e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 290°C

f) Dolna i górna granica wybuchowości: 

- dolna : 0,9 % obj.

- górna: brak danych

g) Temperatura zapłonu: 177°C

h) Temperatura samozapłonu: 400°C

i) Temperatura rozkładu: >290°C

j) pH: 5 (20°C)

k) Rozpuszczalność: całkowicie miesza się z wodą

l) Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): -2,66
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m) Prężność pary: 23 hPa (20°C)

n) Gęstość: 1,22 g/cm3

4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY

      - Kontakt z oczami : przemyć oczy dużą ilością wody przez około 15 minut przy szeroko odchylonej 

powiece. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. 

Jeżeli pojawią się dolegliwości zasięgnąć porady medycznej.

      - Kontakt ze skórą : zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Umyć skórę dużą ilością wody z mydłem. 

W przypadku pojawienia się podrażnień lub innych dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

      - Wdychanie : wyprowadzić poszkodowaną osobę z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego 

powietrza. W razie złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.

      - Połknięcie : wypłukać usta wodą, nie wywoływać wymiotów. W razie złego samopoczucia lub 

wystąpienia innych dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

5. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

5.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI

Parametry kontroli narażenia (NDS, NDSCh, NDSP):

NDS: Glicerol, frakcja wdychalna: 10 mg/m3

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286, z 2020 poz. 61). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2021 poz. 325).

- Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu – metodyka 

pomiarów: - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

Wartości DNEL i PNEC:

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narażenie długotrwałe, działanie miejscowe: 56 mg/m3

- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narażenie długotrwałe, działanie miejscowe: 33 mg/m3

- DNEL konsumenci, pokarmowo, narażenie długotrwałe, działanie ogólnoustrojowe: 229 mg/kg masy ciała/dzień

- PNEC woda słodka: 0,885 mg/dm3

- PNEC woda morska: 0,088 mg/dm3

- PNEC osad woda słodka: 3,3 mg/kg

- PNEC osad woda słona: 0,33 mg/kg

- PNEC gleba: 0,141 mg/kg

5.2. KONTROLA NARAŻENIA

Stosowane techniczne środki kontroli:

Zapewnić odpowiednią wentylację, w tym odpowiednią miejscową wentylację wyciągową, osłony procesu lub inne 

zabezpieczenia mające na celu utrzymanie ekspozycji pracownika na substancję poniżej najwyższych 

dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

Środki ochrony indywidualnej:

Należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy, zależnie od stężenia i ilości substancji. Odporność 
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odzieży ochronnej na chemikalia powinna być stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi lub gogle.

b) Ochrona skóry:

- Ochrona rąk: stosować rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów, zgodne z EN374, wykonane z 

kauczuku nitrylowego lub butylowego o grubości ≥0,6 mm i czasie przełomu 240 - 480 min przy stałym kontakcie 

oraz max. 480 min przy kontakcie sporadycznym.

- Inne: buty i ubranie ochronne antystatyczne

- Środki ochronne i higieny: natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie. Dokładnie umyć ręce i twarz po pracy z 

tą substancją. Nie wdychać substancji. W żadnym wypadku nie spożywać posiłków na stanowisku pracy.

c) Ochrona dróg oddechowych: gdy tworzą się pary/aerozole – atestowana maska z filtrem typu ABEK-P3, 

zgodnym z EN14387

• Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i 

odkażanie.

Kontrola narażenia środowiska:

Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

6. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

6.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

Podczas stosowania nie jeść, nie pić. Unikać kontaktu z substancją, unikać wdychania par/aerozolu, przestrzegać 

zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny. Pracować w odpowiednio wentylowanych 

pomieszczeniach.

6.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI 

WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI

Magazynowanie: substancję przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

Warunki, których należy unikać: chronić przed przemrożeniem, wysokimi temperaturami, dostępem wilgoci.

Materiały niezgodne: utleniacze.

7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

7.1. ŚRODKI GAŚNICZE

Odpowiednie środki gaśnicze: piana alkoholoodporna, dwutlenek węgla (CO2), proszki gaśnicze, woda - prądy 

rozproszone.

Nie stosować wody zwartym strumieniem.

7.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ

W środowisku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne pary/dymy zawierające tlenki węgla.

7.3. INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ

Stosować niezależny aparat oddechowy oraz pełną odzież ochronną. Zapobiegać przedostaniu się środków po 

gaszeniu pożaru do kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

8. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

8.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W 

SYTUACJACH AWARYJNYCH
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Środki zapobiegawcze związane z personelem: Unikać tworzenia i wdychania par/aerozoli. Unikać 

zanieczyszczenia substancją. Nie chodzić po uwolnionym materiale. Zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniach 

zamkniętych. Stosować odzież i sprzęt ochrony indywidualnej.

8.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuszczać do przedostania się substancji do kanalizacji, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

8.3. METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO 

USUWANIA SKAŻENIA

Rozlaną ciecz zasypać adsorbentem lub inną obojętną substancją wiążącą ciecze (np. ziemia okrzemkowa, piasek). 

Zebrać do szczelnego pojemnika, przekazać do utylizacji. Oczyścić zanieczyszczony teren.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Brak szczególnych wymagań dotyczących transportu.

10. OPAKOWANIA

Paletopojemniki z PE

Kanistry z PE

11. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzą ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Niemniej jednak dostarczone zostały 

bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Warunki i metody obchodzenia się, przechowywania, stosowania i usuwania 

produktu znajdują się poza naszą kontrolą i nie należą do naszych kompetencji. Z tego też powodu, między innymi, odmawiamy 

przyjęcia na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty, zniszczenia czy koszty wynikłe z obchodzenia się, przechowywania 

lub usuwania produktu. Niniejsza karta powinna być wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Produkt zwolniony z obowiązku rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Dane zawarte w pkt. 3 mają wyłącznie charakter informacyjny, nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa (art. 71 

k.c.) i nie zastępują parametrów zawartych w świadectwie Kontroli Jakości.
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