AN KARTA CHARAKTERYSTYKI

KWAS L(+)-MLEKOWY ROZTWOR

Data sporzadzenia: 2013-04-15 Data aktualizacji: 2022-04-27 Wydanie: 5

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY |1 IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : KWAS L(+)-MLEKOWY ROZTWOR

Wzér chemiczny : C3HO0,

Numer CAS : 79-33-4

Numer WE : 201-196-2

Numer indeksowy : 607-743-00-5

Numer rejestracji : 01-2119474164-39-xxxx

Synonimy : Kwas (S)-2-hydroksypropionowy roztwér wodny 50-100%

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANC]I LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: regulator pH, konserwant w przemysle spozywczym i kosmetycznym, jako
naturalny antybiotyk w paszach, w produktach czyszczacych/pioracych.
Zastosowania odradzane: nie sg znane.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:
Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowe w ®
»STANLAB” sp. z o.0. TAN
ul. Olszewskiego 13 20-481 LUBLIN 7/
Tel. +48.817100700 fax. +48.817100705
E-mail: info@stanlab.eu strona internetowa: www.stanlab.eu LAB
Osoba odpowiedzialna za karte: Dorota Saladra tel.: +48.817100748

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 700 . 1600 od pn-pt)
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008
Dziatanie zrgce na skére (Skin Corr. 1C); H314
Powazne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1); H318

Petny tekst zwrotéw H znajduje sie w punkcie 16.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
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Piktogramy

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
EUHOQ71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P260 Nie wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ rece i twarz po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczona
odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.

P501 Zawartos$é/pojemnik usuwad zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.3. INNE ZAGROZENIA

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

Substancja nie =zostata zidentyfikowana jako posiadajgca wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniem Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna Numer CAS|Numer WE|Numer indeksowy

KWAS L(+)-MLEKOWY ROZTWOR|79-33-4 201-196-2 (607-743-00-5

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZE) POMOCY

- Kontakt z oczami : natychmiast przemy¢ oczy duza iloscia wody przez okoto 15 minut przy szeroko
odchylonej powiece. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia
rogowki. Bezzwilocznie skontaktowac sie z lekarzem.

- Kontakt ze skérg : natychmiast zdja¢ zanieczyszczona odziez. Sptukac¢ skére duza iloscia wody.
Bezzwilocznie skontaktowac sie z lekarzem.
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- Wdychanie : wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia na Swieze powietrze. Osoba
udzielajaca pomocy powinna by¢ wyposazona w odpowiednia ochrone drég oddechowych. Bezzwtocznie
skontaktowac sie z lekarzem.

- Potkniecie : wyptukaé usta woda. Nie wywotywaé wymiotow. Bezzwilocznie skontaktowac sie z
lekarzem.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Kontakt z oczami: powoduje powazne uszkodzenia oczu. Pojawia sie zaczerwienie, fzawienie i swedzenie.

Kontakt ze skdra: dziata zrgco na skére. Pojawia sie swedzenie, tuszczenie, zaczerwienienie, pecherze.

Wdychanie: dziata zraco na drogi oddechowe. Pojawia sie kaszel, dusznosci, skrécenie oddechu, bdle i zawroty gtowy.
Potkniecie: powoduje oparzenia, wymioty, zaburzenia uktadu pokarmowego.

Dtugotrwate narazenie moze powodowac przewlekte podraznienie oczu, silne podraznienie skéry i podraznienie drég
oddechowych prowadzace do czestych infekcji oskrzeli.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIE) NATYCHMIASTOWE) POMOCY LEKARSKIE] |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: rozproszone prady wody, piana, suche proszki chemiczne, dwutlenek wegla (C0O2)
Nieodpowiednie srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

W srodowisku pozaru moga tworzy¢ sie niebezpieczne zwigzki/opary/dymy.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE)

Nie przebywad w strefie zagrozenia bez specjalnej odziezy ochronnej i niezaleznego aparatu do oddychania. Nie
dopusci¢ do przedostania sie wody i Srodkéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji, wéd powierzchniowych i podziemnych
oraz gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ tworzenia i wdychania par/mgiet/gazéw, unika¢ kontaktu substancji ze skéra i oczami. Nie chodzi¢ po
uwolnionym materiale. Stosowa¢ odziez i sprzet ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w
pomieszczeniach zamknietych.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do dostania sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

Jesli to mozliwe, zlikwidowad¢ wyciek (zamkng¢ doptyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu awaryjnym). Rozlang ciecz zasypa¢ adsorbentem lub inng obojetna substancjg wigzaca ciecze (np.

Strona 3/9



wermikulit, ziemia okrzemkowa, piasek). Zebra¢ do szczelnego pojemnika, przekaza¢ do utylizacji. Oczysci¢
zanieczyszczony teren.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKC]I
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢. Unika¢ kontaktu substancji z oczami i skérg, unika¢ tworzenia i
wdychania par/aerozolu, przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny. Pracowad w
odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Substancje przechowywad we wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym, chtodnym i
dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE}

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Parametry kontroli narazenia (NDS, NDSCh, NDSP): nie zawiera substancji majacych wartosci stezen
dopuszczalnych w Srodowisku pracy.

- Najwyzsze dopuszczalne stezenia wedtug prawa polskiego.

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowane techniczne srodki kontroli:

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednia miejscowg wentylacje wyciggowa.
Srodki ochrony indywidualnej:

Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilo$ci substancji. Odpornos$¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: stosowac okulary ochronne typu gogle lub ostone twarzy, zgodne z EN166.
b) Ochrona skoéry:

- Ochrona rak: stosowac rekawice ochronne, zgodne z EN374, wykonane z kauczuku butylowego, o grubosci 0,5 mm i
czasie przetomu > 8h.

- Inne: buty i ubranie ochronne

- Srodki ochronne i higieny: natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Doktadnie umy¢ rece i twarz po pracy z tg
substancja. Nie wdycha¢ substancji. W zadnym wypadku nie spozywac positkéw na stanowisku pracy.

c) Ochrona drég oddechowych: gdy tworzg sie pary/aerozole - maska z filtrem typu A (brazowy).

* Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie posiadaty
wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
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Kontrola narazenia srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i
podziemnych oraz gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Stan skupienia: ciecz

b) Kolor: bezbarwna

C) Zapach: bezwonna

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: 53°C

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 216,6°C
f) Palno$¢ materiatéw: brak danych

g) Dolna/gérna granica wybuchowosci: brak danych

h) Temperatura zaptonu: brak danych

i) Temperatura samozaptonu: >400°C

j) Temperatura rozktadu: brak danych

k) pH: brak danych

1) Lepkos$¢ kinematyczna: brak danych

m) Rozpuszczalnoé¢ w wodzie: 860 g/dm3

n) Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log): -0,54 (25°C, pH=7)
0) Preznos¢ pary: 0,038 Pa (25°C)

p) Gestoé¢ lub gestos¢ wzgledna: 1,2 g/cm3

g) Wzgledna gestos¢ pary: brak danych

r) Charakterystyka czgstek: nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACJE:

Lepkos$¢ dynamiczna: 18,4 mPa*s (20°C)

Napiecie powierzchniowe: 70,7 mN/m

Stata dysocjacji: 3,85 (20°C, 1 g/dm?3)
SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Trwaty w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKC]JI

Reakcje niebezpieczne nie sg znane. Niebezpieczna polimeryzacja nie wystepuje.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
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Ogrzewanie, unika¢ temperatury powyzej 200 °C.
10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Utleniacze.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtLADU

W srodowisku pozaru moga tworzy¢ sie niebezpieczne zwigzki/pary.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR
1272/2008

a) Toksycznos¢ ostra:

LD50 (doustnie, szczur): 3543 mg/kg

LD50 (skérnie, krélik): > 2000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur): > 7,94 mg/dm3

b) Dziatanie zrace/drazniace na skoére: dziata zrgco na skére

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

e) Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
f) dziatanie rakotwodrcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Substancja nie zostata zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

Ekotoksycznosc¢:

LC50 (ryby; Brachydanio rerio; préba pét-statyczna; 96h) : 320 mg/dm3

EC50 (dafnie; Daphnia magna; 48h): 240 mg/dm3

EC50 (algi; Pseudokirchnerella subcapitata; préba statyczna; 72h): 3500 mg/3

12.2. TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Produkt tatwo ulega biodegradacji.
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12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULAC]I
Log Pow: -0,54 (25°C, pH=7)
12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Brak danych.

12.5. WYNIKI OCENY WtASCIWOSCI PBT | VPVB

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Substancja nie zostata zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Brak dalszych istotnych informacji.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania usuwac¢ zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony srodowiska.
Opakowania:

Opréznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Opakowania
wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, moga by¢ powtérnie stosowane.

Klasyfikacja odpadow:
- Substancja: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w obowigzujgcych przepisach.
- Opakowania:

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

® Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
® Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. poz. 888 ).
* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. poz. 10).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID

Rodzaj transportu|Numer UN

ADR 3265

RID 3265

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN
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Rodzaj transportu|Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADR MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY ORGANICZNY I.N.O.
RID MATERIAL ZRACY CIEKLY KWASNY ORGANICZNY I.N.O.
IMDG Dane niedostepne

ICAO Dane niedostepne

ADN Dane niedostepne

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE

. Klasa zagrozenia w Kod ograniczen przejazdu Numery nalepek
Rodzaj transportu B
transporcie przez tunele ostrzegawczych
ADR 8 E 8
RID 8 Nie dotyczy 8
IMDG Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne

y> nr 8 Czarny nadruk na biatym tle.

14.4. GRUPA PAKOWANIA

Rodzaj transportu|Grupa pakowania
ADR i

RID n

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Nie dotyczy

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO
Nie dotyczy

* Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych

* Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
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SPECYFICZNE DLA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

* Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezef i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286, z 2020 poz. 61).

®* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2021 poz. 325).

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 - wersja skonsolidowana.

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

® Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

® Substancja objeta ograniczeniem produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, mieszanin i wyrobéw na mocy tytutu VIl Rozporzadzenia WE 1907/2006 (REACH).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczehstwa chemicznego zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
EUHO071 Dziata zragco na drogi oddechowe.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzg ze Zrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Warunki i metody
obchodzenia sie, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajduja sie poza nasza kontrolg i nie naleza do
naszych kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia czy koszty wynikte z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu.
Niniejsza karta powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne Zrédta informacji:
ECHA (European Chemical Agency)
Karta charakterystyki dostawcy

Aktualizacja: Sekcja 14

Dane zawarte w pkt. 9 maja wytacznie charakter informacyjny, nie sa oferta handlowa w rozumieniu
prawa (art. 71 k.c.) i nie zastepuja parametréow zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.
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