AN KARTA CHARAKTERYSTYKI

WODOROTLENEK LITU UWODNIONY

Data sporzadzenia: 2002-09-18 Data aktualizacji: 2022-08-31 Wydanie: 7

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY |1 IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : WODOROTLENEK LITU UWODNIONY
Wzér chemiczny : LiOH-HZO

Numer CAS : 1310-66-3

Numer WE : 215-183-4

Numer indeksowy :

Numer rejestracji : 01-2119560576-31-XXXX

Synonimy : wodorotlenek litu jednowodny

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANC]I LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: zastosowania przemystowe, formulacja mieszanin, jako medium/$rodek
przenoszacy ciepto.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:
Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowe w ®
»STANLAB” sp. z o.0. TAN
ul. Olszewskiego 13 20-481 LUBLIN 7/
Tel. +48.817100700 fax. +48.817100705
E-mail: info@stanlab.eu strona internetowa: www.stanlab.eu LAB
Osoba odpowiedzialna za karte: Teresa Stefaniak tel.: +48.817100748

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 700 . 1600 od pn-pt)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008
Toksycznos$¢ ostra (Acute Tox. 4); H302

Dziatanie zrgce na skére (Skin Corr. 1B); H314

Powazne uszkodzenie oczu (Eye Dam. 1); H318

Petny tekst zwrotéw H znajduje sie w punkcie 16.

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
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Piktogramy

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczona
odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukad.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

Substancja nie =zostata zidentyfikowana jako posiadajgca wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego, zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna Numer CAS|Numer WE|Numer indeksowy

WODOROTLENEK LITU UWODNIONY|1310-66-3 (215-183-4

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZE) POMOCY

- Kontakt z oczami : natychmiast przemy¢ oczy duza iloscia wody przez okoto 15 minut przy szeroko
odchylonej powiece. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia
rogowki. Bezzwiocznie wezwac lekarza.

- Kontakt ze skéra : natychmiast zdja¢ zanieczyszczona odziez. Zmy¢ skére duza iloscia wody i
kontynuowa¢ ptukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny by¢ niezwtocznie
opatrzone przez lekarza.

- Wdychanie : wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca zagrozenia na swieze powietrze. Zapewnic
ciepto i spokdj. Natychmiast wezwac lekarza.
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- Potkniecie : wyptukac¢ usta woda. Nie prowokowaé¢ wymiotow. Podac¢ poszkodowanemu do wypicia duza
ilos¢ wody. W przypadku utrzymywania sie niepokojacych objawéw natychmiast skonsultowac sie z
lekarzem.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Kontakt z oczami: powoduje powazne uszkodzenia oczu.

Kontakt ze skdéra: powoduje powazne oparzenia skéry.

Potkniecie: dziata szkodliwie po potknieciu.

Substancja jest zrgca dla skéry, oczu oraz bton Sluzowych uktadu oddechowego i pokarmowego.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIE] NATYCHMIASTOWE) POMOCY LEKARSKIE] 1
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak innych zaleceh niz podane w sekgcji 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: proszki gasnicze, dwutlenek wegla (COZ), piana gasnicza, woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze: brak, ale nalezy zwréci¢ uwage na materiaty sktadowane w bezposrednim sgsiedztwie.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Substancja niepalna. W Srodowisku pozaru moga tworzy¢ sie niebezpieczne zwigzki: tlenki litu, zrace pyty
wodorotlenku litu.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE]J

Nie przebywad w strefie zagrozenia bez specjalnej odziezy ochronnej i niezaleznego aparatu do oddychania. Nie
dopusci¢ do przedostania sie wody i srodkéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji, wéd powierzchniowych i podziemnych
oraz gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ tworzenia pytéw; nie wdychad pytu. Unikaé zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie chodzi¢ po uwolnionym
materiale. Zapewni¢ dobrg wentylacje w pomieszczeniach zamknietych. Stosowacd odziez i sprzet ochrony
indywidualnej. Jak najszybciej opusci¢ strefe zagrozenia.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do przedostania sie substancji do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

Ostroznie zebra¢ na sucho, unikajac pylenia do oznakowanego opakowania, przekaza¢ do likwidacji. Oczysci¢
zanieczyszczony teren.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
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Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywad lekarstw. Unika¢ kontaktu substancji z oczami i skéra,
unika¢ wzniecania i wdychania pytu. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej, stosowad odziez i sprzet ochronny.
Pracowad w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Postepowacd zgodnie z zasadami dobrej praktyki
przemystowej oraz ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Substancje przechowywad we wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym, chtodnym i
dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed dostepem wilgoci. Przechowywa¢ z dala od wody, kwaséw i metali (cynk,
glin).

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1.2.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Parametry kontroli narazenia (NDS, NDSCh, NDSP): nie zawiera substancji majacych wartosci stezen
dopuszczalnych w $rodowisku pracy.

- Najwyzsze dopuszczalne stezenia wedtug prawa polskiego.

Wartosci DNEL i PNEC:

Wodorotlenek litu bezwodny:

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 10 mg/m3

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie krétkotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 30 mg/m3

- DNEL pracownicy, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 41,35 mg/kg masy ciata/dzien

- DNEL pracownicy, skérnie, narazenie krétkotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 100 mg/kg masy ciata/dzien

- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 6,21 mg/m3

- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie krétkotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 18,63 mg/m3

- DNEL konsumenci, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 41,35 mg/kg masy ciata/dziefh

- DNEL konsumenci, skérnie, narazenie krétkotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 50 mg/kg masy ciata/dzief

- DNEL konsumenci, pokarmowo, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 4,13 mg/kg masy ciata/dzieh
- DNEL konsumenci, pokarmowo, narazenie krétkotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 12,4 mg/kg masy ciata/dzien
Wodorotlenek litu bezwodny:

- PNEC woda stodka: 2,3 mg/dm3

- PNEC woda morska: 0,23 mg/dm3

- PNEC sporadyczne uwalnianie: 3,44 mg/dm3 (ECHA)

- PNEC oczyszczalnie sciekéw: 79,2 mg/dm3
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- PNEC osad woda stodka: 153 mg/kg s.m. osadu
- PNEC osad woda stona: 15,3 mg/kg s.m. osadu
- PNEC gleba: 28,22 mg/kg s.m. gleby

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowane techniczne srodki kontroli:

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednig miejscowa wentylacje wyciggowaq, ostony procesu lub inne
zabezpieczenia majgce na celu utrzymanie ekspozycji pracownika na substancje na jak najnizszych poziomach w
srodowisku pracy.

Srodki ochrony indywidualnej:

Nalezy wiasciwie dobraé odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilo$ci substancji. Odpornos¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: stosowacd okulary ochronne lub ostone twarzy (EN 166)
b) Ochrona skoéry:

- Ochrona rak: stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, wykonane np. z kauczuku nitrylowego,
butylowego, neoprenu, PCV o grubosci i czasie wytrzymatosci zaleznych od czasu narazenia (grubos¢ min. 0,11 mm,
czas wytrzymatosci od > 10 min do > 480 min) (EN 374).

- Inne: buty i ubranie ochronne, w przypadku gdy mozliwy jest kontakt substancji ze skéra - kombinezon odporny na
dziatanie chemikalidw.

- Srodki ochronne i higieny: natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Doktadnie umy¢ rece i twarz po pracy z tg
substancja. Nie wdychad substancji. W zadnym wypadku nie spozywac positkéw na stanowisku pracy. Zaleca sie
zamontowanie ptuczek do oczu oraz prysznicéw w poblizu stanowiska pracy.

c) Ochrona drég oddechowych: w przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac pétmaske klasy P do ochrony
przed pytami nieorganicznymi (EN 143).

e Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie posiadaty
wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Stan skupienia: ciato state

b) Kolor: biaty

C) Zapach: bez zapachu

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: 423,93°C (1013 hPa, OECD 102)

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy (substancja
rozktada sie przed osiggnieciem temperatury wrzenia)

f) Palno$¢ materiatéw: niepalny
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: brak dostepnych danych
h) Temperatura zaptonu: nie dotyczy

i) Temperatura samozaptonu: brak dostepnych danych
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j) Temperatura rozktadu: brak dostepnych danych

k) pH: >13 (1 % roztwor wodny)

1) Lepkos$¢ kinematyczna: nie dotyczy

m) Rozpuszczalnosd:

- w wodzie: 189-223 g/dm3 (10°C; warto$¢ literaturowa); 216 g/dm3 (20°C)

n) Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log): brak dostepnych danych
0) Preznos¢ pary: brak dostepnych danych
p) Gestos¢ lub gestosé wzgledna: 1,5 g/cm3 (20°C, wartos¢ literaturowa)

g) Wzgledna gestosé pary: brak dostepnych danych

r) Charakterystyka czastek: rozktad wielkosci czgstek (rozktad objetosciowy):
Badanie 1: D10 - 202 ym; D50 - 440 um; D90 - 570 um

Badanie 2: D10 - 43 um; D50 - 150 um; D90 - 634 um

% < 10 um: 1,0-1,5 %

9.2. INNE INFORMACJE:

Brak dalszych informacji.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
Absorbuje dwutlenek wegla (COZ) z powietrza.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Substancja stabilna w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKC]JI

Nieznane w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Woda/wilgo¢.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Silne kwasy, metale takie jak cynk, glin/aluminium.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

W srodowisku pozaru lub podczas rozktadu termicznego mogg wydzielad sie niebezpieczne zwigzki, m.in. tlenki litu,
zrace pyty wodorotlenku litu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR
1272/2008

a) Toksycznos¢ ostra:
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LD50 (doustnie, szczur): 578 mg/kg

LD50 (skérnie, szczur): >2000 mg/kg

LC50 (inhalacyjnie, szczur, 4h): >6,15 mg/dm3

Toksycznos¢ ostra (doustnie): dziata szkodliwie po potknieciu.

Toksycznos¢ ostra (skérnie): nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Toksyczno$¢ ostra (inhalacja): nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

b) Dziatanie zrace/drazniace na skoére:

powoduje powazne oparzenia skory.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

powoduje powazne uszkodzenia oczu.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotwoércze:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne:

NOAEL (doustnie, szczur): 13,90-138,07 mg/kg masy ciata/dzieh

NOAEL (doustnie, cztowiek): 7,24 mg LiOH-HZO/kg masy ciata/dzien (wartos¢ obliczona)
NOAEL (skérnie, cztowiek): 72,43 mg LiOH-H,0/kg masy ciata/dzien (wartos¢ obliczona)
NOAEC (inhalacyjnie, pracownik): 25,35 mg LiOH-H.,O/kg masy ciata/dzien (wartos¢ obliczona)
NOAEC (inhalacyjnie, konsument): 10,88 mg LiOH-HZO/kg masy ciata/dzien (wartos¢ obliczona)
w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja:

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Objawy zwiazane z wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Kontakt z oczami: powoduje powazne oparzenia oczu.

Kontakt ze skdéra: powoduje oparzenia skéry.

Wdychanie: dziata zraco na btony sluzowe drég oddechowych.

Potkniecie: dziata zragco na przewdd pokarmowy, substancja szkodliwa po potknieciu.
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11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Substancja nie zostata zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

Inne informacje:
Toksykokinetyka, metabolizm i dystrybucja

Monohydrat wodorotlenku litu dysocjuje w wodzie, gdzie powstaja jony litowe i wodorotlenkowe. Po przyjeciu
doustnym, lit (Lit) jest tatwo i prawie catkowicie wchtaniany z przewodu pokarmowego. W zotadku, na skutek dziatania
kwasu zotagdkowego, powstaje odpowiednia sél. Wchianianie Lit przez skére uwaza sie za bardzo stabe do pomijalnego.
Przy wdychaniu oczekuje sie, ze resorpcja i biodostepno$¢ Li™ z nieposiadajgcych dziatania zracego aerozoli, bedzie
niska. Po wchtonieciu lit jest szybko dystrybuowany i wydalany w niezmienionej postaci. Bioakumulacja moze by¢
wykluczona. Jon wodorotlenkowy moze reagowac z wolnym H*, tworzac wode, ktéra nie ma znaczenia
toksykologicznego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

Dziatanie ekotoksyczne:

LC50 (ryby, danio pregowany Danio rerio, 96h): 109 mg/dm3

NOEC (ryby, danio pregowany Danio rerio, 34d): 17,35 mg/dm3

EC50 (bezkregowce wodne, rozwielitka Daphnia magna, 48h): 33,5 mg/dm3 (bez regulacji pH)

EC50 (bezkregowce wodne, rozwielitka Daphnia magna, 48h): 60,1 mg/dm3 (z regulacjg pH)

NOEC (bezkregowce wodne, rozwielitka Daphnia magna, 21d): 4,0 mg/dm3

EC50 (glony i cyjanobakterie, algi zielone Pseudokirchneriella subcapitata, 72h): 153,44 mg/dm3 (tempo wzrostu)
NOEC (glony i cyjanobakterie, algi zielone Pseudokirchneriella subcapitata, 72h): 10 mg/dm3 (tempo wzrostu)

12.2. TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKLADU

Wodorotlenek litu catkowicie dysocjuje w wodzie tworzgc kation litu i odpowiadajgcy mu anion wodorotlenkowy.
Badanie biodegradacji nie ma zastosowania do substancji nieorganicznych.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULAC]I

Wodorotlenek litu ma niski potencjat do bioakumulacji w oparciu o wtasciwosci fizykochemiczne.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Wodorotlenek litu ma niski potencjat adsorpcyjny.
12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | VPVB

Ocena PBT i vPvB nie dotyczy substancji nieorganicznych.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKEADU HORMONALNEGO

Substancja nie zostata zidentyfikowana jako posiadajgca wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdd, Sciekéw lub gleby.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
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13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Produkt i opakowania usuwac¢ zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony srodowiska.
Opakowania:

Opréznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Opakowania
wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, moga by¢ powtérnie stosowane.

Klasyfikacja odpadow:

- Substancja:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w obowigzujgcych przepisach.
- Opakowania:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

® Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
® Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. poz. 888 ).
® Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. poz. 10).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID

Rodzaj transportu|Numer UN

ADR 2680

RID 2680

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

Rodzaj transportu|Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR WODOROTLENEK LITU

RID WODOROTLENEK LITU

IMDG Dane niedostepne

ICAO Dane niedostepne

ADN Dane niedostepne

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
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Rodzaj transportu

Klasa zagrozenia w

Kod ograniczen przejazdu

Numery nalepek

transporcie przez tunele ostrzegawczych
ADR 8 E 8
RID 8 Nie dotyczy 8
IMDG Dane niedostepne Dane niedostepne Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne Dane niedostepne Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne Dane niedostepne Dane niedostepne

y> nr 8 Czarny nadruk na biatym tle.

14.4. GRUPA PAKOWANIA

Rodzaj transportu

Grupa pakowania

ADR

RID Il

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie dotyczy

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Dane niedostepne.

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO

Dane niedostepne.

® Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych
* Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

* Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezef i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286, z 2020 poz. 61).

®* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. z 2021 poz. 325).

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 - wersja skonsolidowana.
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* Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik 1l do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

® Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

* Substancja objeta ograniczeniem produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, mieszanin i wyrobdéw na mocy tytutu VIIl Rozporzgdzenia WE 1907/2006 (REACH).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczehstwa chemicznego zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skréty i akronimy wystepujace w karcie charakterystyki:

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
ADN - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu $rédlgdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych

D50 - Srednica czastek, z krzywej rozktadu (odpowiednio 50 % czastek ma $rednice nie wieksze od tej wartosci)
DNEL - Pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

EC50 - Stezenie efektywne, przy ktérym obserwuje sie 50 % zmiany

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw

EN - Norma Europejska

ICAO - Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG - Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

NOAEC - Najwyzsze stezenie niewywotujace dajacych sie zaobserwowad negatywnych efektéw

NOAEL - Najwyzszy poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowad niekorzystnych skutkéw

NOEC - Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

numer CAS - oznaczenie numeryczne substancji chemicznej przypisane przez Chemical Abstracts Service (CAS)
numer UN/ID - oznacza czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z Przepiséw
modelowych ONZ

numer WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie EINECS, ELINCS lub NLP

OECD - Organizacja Wspétpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

UE - Unia Europejska

VvPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

WE - Wspélnota Europejska

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzg ze Zrddet, ktére uwazamy za wiarygodne. Warunki i metody
obchodzenia sie, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajduja sie poza nasza kontrolg i nie naleza do
naszych kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek
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odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia czy koszty wynikte z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu.
Niniejsza karta powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne zrédta informacji:
ECHA (European Chemical Agency)
Karta charakterystyki dostawcy

Aktualizacja sekcji 2, 4, 5,7, 8,9, 10, 11, 12, 15, 16.
Karta dostosowana do Rozporzadzenia nr 2020/878

Dane zawarte w pkt. 9 maja wytacznie charakter informacyjny, nie sa oferta handlowa w rozumieniu
prawa (art. 71 k.c.) i nie zastepuja parametréow zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.
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