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Aparatura do testów tworzyw sztucznych 

 

 

Plastometr do oznaczania masowego wskaźnika płynięcia MFR model AT430D 
 
AT430D jest używany do pomiaru masowego wskaźnika płynięcia (MFR) tworzyw sztucznych w kontroli jakości i 
zastosowaniach badawczych. Nadaje się do PC, nylonu, fluoroplastów i innych tworzyw konstrukcyjnych o wyższej 
temperaturze topnienia, a także do PE, PP, żywic ABS i innych tworzyw sztucznych o niższej temperaturze topnienia. 
Zgodność z normami: ASTM D1238, ISO 1133-1 (metoda A) 

★ Prosta obsługa i konserwacja; 

★ Kolorowy panel dotykowy 7’’ w j. angielskim; 

★ Profesjonalne oprogramowanie do automatycznej kontroli temperatury, automatycznego odcinania stopu, wyświetlanie 
krzywej testu w czasie rzeczywistym, wbudowana mini-drukarka   

★ Automatycznie wylicza masowy wskaźnik płynięcia (MFR) po wprowadzeniu wartości wagi (waga w opcji); 

★ Pamięć 40 wyników testów. 
Dane techniczne: 
Zakres temperatury:  120°C … 450°C 
Rozdzielczość:  0,1°C 
Dokładność:  ±0,2°C 
Czas powrotu do temperatury testowej ok 4 minuty 
Pomiar czasu z dokładnością 0,1s 
Tryb odcinania stopionej próbki: manualny lub automatyczny 
Dysza pomiarowa z węglika wolframu o średnicy 2.095 (±0.005) mm i długości 8 (±0.020) mm 
Cylinder załadowczy o średnicy 9.550 (±0.025) mm 
Tłok o średnicy  9.475 (±0.015) mm 
Długość głowicy tłoka 6.350 (±0.100) mm 
Zasilanie 230V, 50Hz, moc 450W 
Waga  73 kg 
W zestawie: tester AT430D, 
wbudowana drukarka termiczna, 
standardowa dysza testowa, pręt do 
załadunku próbki, pręt do 
czyszczenia, narzędzie do czyszczenia 
dyszy, lejek do załadunku próbki, 
tacka ze stali nierdzewnej, 4 nóżki 
poziomujące do testera, certyfikat 
jakości, zestaw odważników: 
1# 0.325kg 
2# 0.875 kg 
3# 1.835 kg 
4# 3.475 kg 
5# 4.675 kg 
6# 5.000 kg 
7# 2.500 kg 
8# 2.915 kg 
W kombinacji odważników można 
przeprowadzić testy pod obciążeniem: 0.325, 1.200, 2.160, 3.800, 5.000, 10.000, 12.500, 21.600 kg 
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Plastometr REO-100 (metoda A i B)  

   
Celem oznaczania wskaźników MFR i MVR jest maksymalnie szybkie i tanie poznanie 

podstawowej własności przetwórczej tworzyw termopla stycznych, jaką jest szybkość 

płynięcia. Znajomość jakości tworzywa wprowadzanego do produkcji doskonale 

ułatwia dobór parametrów procesu technologicznego (wtrysku, wytłaczania), skraca 

czas i minimalizuje koszty przygotowania produkcji. 

Metoda polega na uplastycznieniu próbki tworzywa i jej wytłoczeniu w ustalonej 

temperaturze i przy zadanym obciążeniu przez dyszę o określonej geometrii. Wartość 

wskaźnika jest definiowana jako objętość (wskaźnik objętościowy MVR) lub masa 

stopu (wskaźnik masowy MFR), która wypłynie z kapilary w ciągu 10 min. Zależnie od 

oczekiwanej wartości wskaźnika, oznaczenie przeprowadza się metodą A i B. Badanie 

przeprowadzone jest zgodnie z normą ISO 1133. 

Plastometr REO-100 jest urządzeniem gotowym do przeprowadzania oznaczeń 

metodami A i B celem uzyskania wskaźników MFR i MVR. REO-100 jest nowoczesnym 

urządzeniem pozwalającym na szybkie, łatwe i powtarzalne uzyskiwanie oznaczeń. 

Plastometr jest wyposażony w sterownik z klawiaturą i wyświetlaczem LCD, który 

zapewnia łatwą i przyjemną obsługę. Obsługujący urządzenie może korzystać z 

katalogu tworzyw zawartych w sterowniku a także dodawać do niego własne pozycje. 

Podczas pracy na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty o aktualnym stanie 

urządzenia oraz czynnościach koniecznych do wykonania przez obsługującego. Za 

stabilizowanie temperatury odpowiada układ grzejny 

współpracujący z wysokiej klasy modułem pomiaru temperatury. 

Zastosowany w urządzeniu absolutny przetwornik położenia, 

zapewnia precyzyjny pomiar prędkości tłoka, który jest niezbędny 

w przypadku stosowania metody B. Opcjonalnie Plastometr może 

współpracować z komputerem PC, celem obróbki danych 

uzyskanych w trakcie badania. 

W zestawie: znajduje się obciążnik 0,325 kg w postaci tłoczka oraz 

2,16 kg, 5 kg, a także oprzyrządowanie do uzbrajania i czyszczenia. 

Opcjonalnie oferujemy także inne obciążenia 

Moc grzałki 1050 W 

Stabilizacja temperatury ± 0,1°C  

Pomiar drogi 100 mm 

Pomiar temperatury 30 - 300°C  

Obciążenia kg 0,325; 2,16; 5 kg i inne na zapytanie 

Dokładność pomiaru czasu 10 ms  

Dokładność pomiaru drogi 5 pm  

Zasilanie 230V, 50/60 
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Tester udarności wg Charpy’ego (młot Charpy’ego) model AT421DA 
 
• Oznaczanie udarności materiałów nie-metalicznych jak plastiki, kompozyty, nylon, szkło, ceramika, azbest, materiały 

izolacyjne do elektroniki etc. 
• Zgodność z normą ISO 179 
• Odpowiedni do próbek karbowanych i niekarbowanych 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatycznie koryguje straty energii spowodowane przez tarcie i opór powietrza 
• Automatycznie wylicza i wyświetla energię uderzenia i uśrednia wartość po zakończeniu testu 
• Prędkość uderzenia 2.9 m/s 
• Elektroniczne zwalnianie wahadła po naciśnięciu przycisku 
• Energia uderzenia 0.5J, 1J, 2J, 4J, 5J 
• Wbudowana mini-drukarka termiczna 
• Nóżki poziomujące i poziomnica  
• Możliwość zapisywania danych na pamięci przenośnej 

(oprogramowanie w opcji) 
 
Dane techniczne:  
Prędkość uderzenia 2.9 m/s 
Energia uderzenia 1J, 2J, 4J, 5J 
Odległość od centrum uderzenia 230mm 
Kąt wahadła 150° 
Promień krawędzi uderzenia R=2 ±0.5mm 
Promień szczęki R=1 ±0.1mm 
Kąt uderzającej krawędzi 30° ±1 
Rozdzielczość wyświetlanej energii 0.01J 
Odstępy między wspornikami szczęk regulowane 40, 60, 62, 70 mm 
Rekomendowany odstęp szczęk do testów tworzyw 62mm, wymiary próbki 80x10mm, grubość max 4mm 
Zasilanie 230V 
Wymiary 420x260x630 mm; Waga 60 kg 
Znak CE 
W zestawie: wahadło 0.5J, wahadło 2J, ciężarki do uzyskania energii 1J, 4J, 5J, płytka centrująca do 
ustawienia szczęk, osłona ochronna z pleksi montowana po lewej stronie testera 
 

 

Tester udarności wg Charpy’ego (młot Charpy’ego) model AT421DB 
 
• Oznaczanie udarności materiałów nie-metalicznych jak plastiki, kompozyty, nylon, szkło, ceramika, azbest, materiały 

izolacyjne do elektroniki etc. 
• Zgodność z normą ISO 179 
• Odpowiedni do próbek karbowanych i niekarbowanych 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatycznie koryguje straty energii spowodowane przez tarcie i opór powietrza 
• Automatycznie wylicza i wyświetla energię uderzenia i uśrednia wartość po zakończeniu testu 
• Prędkość uderzenia 3.8 m/s 
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• Elektroniczne zwalnianie wahadła po naciśnięciu przycisku 
• Energia uderzenia 7.5J, 15J, 25J, 50J 
• Wbudowana mini-drukarka termiczna 
• Nóżki poziomujące i poziomnica  
• Możliwość zapisywania danych na pamięci przenośnej 

(oprogramowanie w opcji) 
 
Dane techniczne:  
Prędkość uderzenia 3.8 m/s 
Energia uderzenia 7.5J, 15J, 25J, 50J 
Odległość od centrum uderzenia 380mm 
Kąt wahadła 160° 
Promień krawędzi uderzenia R=2 ±0.5mm 
Promień szczęki R=1 ±0.1mm 
Kąt uderzającej krawędzi 30° ±1 
Rozdzielczość wyświetlanej energii 0.01J 
Odstępy między wspornikami szczęk regulowane 40, 60, 70, 95 mm 
Zasilanie 230V 
Wymiary 460x330x745 mm; Waga 70 kg 
Znak CE 
W zestawie: wahadła  i ciężarki do uzyskania energii 7.5J, 15J, 25J, 50J, płytka centrująca do ustawienia 
szczęk, osłona ochronna z pleksi montowana po lewej stronie testera 
 

 

Tester udarności wg Izod (młot Izod) model AT422DA 
 
• Oznaczanie udarności materiałów nie-metalicznych jak plastiki, kompozyty, nylon, szkło, ceramika, azbest, materiały 

izolacyjne do elektroniki etc. 
• Zgodność z normą ISO 180, ISO 20126 
• Odpowiedni do próbek karbowanych i niekarbowanych 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatycznie koryguje straty energii spowodowane przez 

tarcie i opór powietrza 
• Automatycznie wylicza i wyświetla energię uderzenia i 

uśrednia wartość po zakończeniu testu 
• Prędkość uderzenia 3.5 m/s 
• Elektroniczne zwalnianie wahadła po naciśnięciu przycisku 
• Energia uderzenia 2.75J, 5.5J 
• Wbudowana mini-drukarka termiczna 
• Nóżki poziomujące i poziomnica  
• Możliwość zapisywania danych na pamięci przenośnej 

(oprogramowanie w opcji) 
 
Dane techniczne:  
Prędkość uderzenia 3.5 m/s 
Energia uderzenia 2.75J, 5.5J 
Odległość od centrum uderzenia 335 mm 
Kąt wahadła 150° 
Promień krawędzi uderzenia R=0.8 ±0.2mm 
Rozdzielczość wyświetlanej energii 0.01J 
Odstępy między wspornikami szczęk 22 mm ±0.2mm 
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Rekomendowane wymiary próbki 80x10mm, grubość max 4mm 
Zasilanie 230V 
Wymiary 700x350x850 mm; Waga 120 kg 
Znak CE 
W zestawie: wahadło i ciężarki do uzyskania energii 2.75J, 5.5J, płytka centrująca osłona ochronna z pleksi montowana po 
lewej stronie testera 
 

 

Tester udarności wg Izod (młot Izod) model AT422DB 
 
• Oznaczanie udarności materiałów nie-metalicznych jak plastiki, kompozyty, nylon, szkło, ceramika, azbest, materiały 

izolacyjne do elektroniki etc. 
• Zgodność z normą ISO 180, ISO 20126 
• Odpowiedni do próbek karbowanych i niekarbowanych 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatycznie koryguje straty energii spowodowane przez tarcie i opór powietrza 
• Automatycznie wylicza i wyświetla energię uderzenia i 

uśrednia wartość po zakończeniu testu 
• Prędkość uderzenia 3.5 m/s 
• Elektroniczne zwalnianie wahadła po naciśnięciu przycisku 
• Energia uderzenia 11J, 22J 
• Wbudowana mini-drukarka termiczna 
• Nóżki poziomujące i poziomnica  
• Możliwość zapisywania danych na pamięci przenośnej 

(oprogramowanie w opcji) 
 
Dane techniczne:  
Prędkość uderzenia 3.5 m/s 
Energia uderzenia 2.75J, 5.5J 
Odległość od centrum uderzenia 335 mm 
Kąt wahadła 150° 
Promień krawędzi uderzenia R=0.8 ±0.2mm 
Rozdzielczość wyświetlanej energii 0.01J 
Odstępy między wspornikami szczęk 22 mm ±0.2mm 
Rekomendowane wymiary próbki 80x10mm, grubość max 4mm 
Zasilanie 230V 
Wymiary 700x350x850 mm; Waga 120 kg 
Znak CE 
W zestawie: wahadło i ciężarki do uzyskania energii 11J, 22J, płytka centrująca, osłona ochronna z pleksi montowana po 
lewej stronie testera 
 

 

Uniwersalny tester udarności wg Charpy’ego i Izod model AT420A 
 
• Oznaczanie udarności materiałów nie-metalicznych jak plastiki, kompozyty, nylon, szkło, ceramika, azbest, materiały 

izolacyjne do elektroniki etc. 
• Innowacyjna konstrukcja pozwalająca na wykonywanie testu wg Charpy’ego i Izod bez zmiany geometrii instrumentu 

(zmieniamy tylko wahadło) 
• Zgodność z normą ISO 179, ISO 180 
• Odpowiedni do próbek karbowanych i niekarbowanych 
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• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatycznie koryguje straty energii spowodowane przez tarcie i opór powietrza 
• Automatycznie wylicza i wyświetla energię uderzenia i uśrednia wartość po zakończeniu testu 
• Prędkość uderzenia 2.9, 3.5 m/s 
• Elektroniczne zwalnianie wahadła po naciśnięciu przycisku 
• Enkoder o wysokiej rozdzielczości do pomiaru kąta uderzenia 
• Energia uderzenia: Izod 1J, 2.75J, 5.5J, Charpy 0.5J, 1J, 2J, 4J, 5J 
• Nóżki poziomujące i poziomnica  
• Możliwość zapisywania danych na pamięci przenośnej (oprogramowanie w opcji) 
 
Dane techniczne:  
Prędkość uderzenia 2.9, 3.5 m/s 
Energia uderzenia  Izod 1J, 2.75J, 5.5J,  

Charpy 0.5J, 1J, 2J, 4J, 5J 
Kąt uderzającej krawędzi 30° ±1 (Charpy) 
Rozdzielczość wyświetlanej energii 0.01J 
Odstępy między wspornikami szczęk 22 mm ±0,2mm (Izod) 
Promień krawędzi uderzenia R=2 ±0.5mm (Charpy) 
Promień krawędzi uderzenia R=0.8 ±0.2mm (Izod) 
Zasilanie 230V 
Wymiary 930x350x990 mm; Waga 140 kg 
Znak CE 
W zestawie: wahadła  i ciężarki do uzyskania energii 1J, 
2.75J, 5.5J (Izod) oraz 0.5J, 1J, 2J, 4J, 5J (Charpy), 4 szczęki, 
płytka centrująca do ustawienia szczęk, osłona ochronna z 
pleksi montowana po lewej stronie testera, wbudowana 
drukarka 
 
 
 
Opcje: przyrząd pomiarowy do pomiaru gabarytów próbek 
 

 
 

Uniwersalny tester udarności wg Charpy’ego i Izod model AT420B 
 
• Oznaczanie udarności materiałów nie-metalicznych jak plastiki, kompozyty, nylon, szkło, ceramika, azbest, materiały 

izolacyjne do elektroniki etc. 
• Zmiana testu między metodą Charpy’ego i Izod wymaga zmiany podstawy szczęk oraz wahadła 
• Zgodność z normą ISO 179, ISO 180 
• Odpowiedni do próbek karbowanych i niekarbowanych 
• Wyświetlacz LCD dotykowy 
• Automatycznie koryguje straty energii spowodowane przez tarcie i opór powietrza 
• Automatycznie wylicza i wyświetla energię uderzenia i uśrednia wartość po zakończeniu testu 
• Prędkość uderzenia 2.9, 3.5 m/s 
• Elektroniczne zwalnianie wahadła po naciśnięciu przycisku 
• Enkoder o wysokiej rozdzielczości do pomiaru kąta uderzenia 
• Energia uderzenia: Izod 11J, 22J, Charpy 7.5J, 15J, 25J, 50J 
• Nóżki poziomujące i poziomnica  
• Możliwość zapisywania danych na pamięci przenośnej (oprogramowanie w opcji) 
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Dane techniczne:  
Prędkość uderzenia 2.9, 3.5 m/s 
Energia uderzenia  Izod 11J, 22J,  

Charpy 7.5J, 15J, 25J, 50J 
Kąt uderzającej krawędzi 30° ±1 (Charpy) 
Rozdzielczość wyświetlanej energii 0.01J 
Odstępy między wspornikami szczęk 22 mm ±0,2mm (Izod) 
Promień krawędzi uderzenia R=2 ±0.5mm (Charpy) 
Promień krawędzi uderzenia R=0.8 ±0.2mm (Izod) 
Zasilanie 230V 
Wymiary 930x350x990 mm; Waga 160 kg 
Znak CE 
W zestawie: wahadła  i ciężarki do uzyskania energii 11J, 22J 
(Izod) oraz 7.5J, 15J, 25J, 50J (Charpy), 4 szczęki, płytka 
centrująca do ustawienia szczęk, osłona ochronna z pleksi 
montowana po lewej stronie testera, wbudowana drukarka 
 
 
 
Opcje: przyrząd pomiarowy do pomiaru gabarytów próbek 
 
 

 

Automatyczna wycinarka karbów model AT403 
 
Do przygotowania próbek materiałów z karbem wg ASTM D256, ISO 179, 180 
• Zaawansowany model z większą prędkością cięcia 
• Specjalnie zaprojektowany nóż tnący z większym zębem 
• Pulpit ze stali nierdzewnej 
• Możliwość wycinania 5 próbek na raz  
• Łatwa obsługa 
• Max grubość próbki 25 mm 
• Zasilanie 230V 
• Wymiary 316x366x450mm 
• Waga 30 kg 
 
• Na etapie składania zamówienia możliwość wyboru jednego z dwóch 

zębów do cięcia:  
A:  45°±1° R0.25 
B:  45°±1° R1.0 

 

 
Aparat Vicat-HDT model AT432A, 3-stanowiskowy 
 
Aparat przeznaczony do testów temperatury odkształceń tworzyw sztucznych poddanych obciążeniu (HDT) oraz 
temperatury ich mięknienia wg Vicat’a. Stosowany do badań plastików, gumy, nylonu, materiałów izolacyjnych do 
elektroniki, materiałów kompozytowych i innych materiałów nie-metalicznych 
Zgodność z normami: ISO 2507, ISO 75, ASTM D 1525, ASTM D 648, ISO 306 
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★ Typ poziomy, nastołowy 

★ Sterowanie mikroprocesorowe PID, wyświetlacz i klawiatura 
na urządzeniu, kontrolowana szybkość ogrzewania, 
przemieszczanie itp.  

★ Wykorzystuje cyfrowy mikrometr, wygodny do odczytu 
odkształcenia 

★ Model 3-stanowiskowy, na życzenie dostępne też modele 4- 
lub 6-stanowiskowe 
 
Dane techniczne: 
Zakres temperatury: od otoczenia do 300°C 
Prędkość grzania: 120°/h [(12±1)°C/6min] 
 50°C/h [(5±0,5)°C/6min] 
Max błąd temperatury: 0,5°C 
Zakres pomiaru odkształcenia: 3mm 
Błąd pomiaru odkształcenia: 0,01mm 
Ilość stanowisk: 3  
(dostępne wersje 4 i 6-miejscowe) 
Ciecz stosowana do łaźni: olej metylosilikonowy lub transformatorowy 
Moc grzania: 3 kW 
Metoda chłodzenia: poniżej 150°C chłodzenie wodne 
 powyżej 150°C chłodzenie powietrzne 
Zasilanie: 230V, 10A, 50Hz 
W zestawie: aparat AT432A, wsporniki na próbkę (3szt.), głowica prasy do odkształceń cieplnych (3szt.), sonda Vicat (3szt.), 
mikrometr cyfrowy (3szt.), kabel zasilający, komplet odważników, certyfikat jakości. 
 

 

Aparat Vicat-HDT model AT432C, 3-stanowiskowy, skomputeryzowany 
 
Aparat przeznaczony do testów temperatury 
odkształceń tworzyw sztucznych poddanych 
obciążeniu (HDT) oraz temperatury ich 
mięknienia wg Vicat’a. Stosowany do badań 
plastików, gumy, nylonu, materiałów 
izolacyjnych do elektroniki, materiałów 
kompozytowych i innych materiałów nie-
metalicznych 
Zgodność z normami: ISO 2507, ISO 75, ASTM D 
1525, ASTM D 648, ISO 306 

★ Typ poziomy, nastołowy 

★ Sterowanie z poziomu wbudowanego 
komputera przemysłowego, wyświetlacz 
dotykowy, kontrolowana szybkość ogrzewania, 
przemieszczanie, wyświetlanie krzywej testu w 
czasie rzeczywistym, oprogramowanie bezpośrednio przetwarza dane testowe, nie ma potrzeby kalkulacji wyników przez 
użytkownika.  

★ Dane testowe mogą być importowane do pakietu Office w celu edycji 

★ Ręczne podnoszenie stanowisk pomiarowych 

★ Wykorzystuje cyfrowy mikrometr, wygodny do odczytu odkształcenia 

★ Wykorzystuje system czujników odkształcenia 
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★ Model 3-stanowiskowy, na życzenie dostępne też modele 4- i 6-stanowiskowe 
 
Dane techniczne: 
Zakres temperatury: od otoczenia do 300°C 
Prędkość grzania: 120°/h [(12±1)°C/6min] 
 50°C/h [(5±0,5)°C/6min] 
Max błąd temperatury: 0,5°C 
Zakres pomiaru odkształcenia: -0,1 … 1,1mm 
Błąd pomiaru odkształcenia: 0,01mm 
Rozpiętość wspornika na próbkę: 64mm, 100mm 
Ilość stanowisk: 3 
Ciecz stosowana do łaźni:  olej metylosilikonowy lub transformatorowy 
Moc grzania: 2.5 kW 
Metoda chłodzenia: poniżej 150°C chłodzenie wodne 
 Powyżej 150°C chłodzenie powietrzne 
Zasilanie: 230V, 10A, 50Hz 
W zestawie: aparat AT432C, oprogramowanie, wsporniki na próbkę (3szt.), głowica prasy do odkształceń cieplnych (3szt.), 
sonda Vicat (3szt.), mikrometr cyfrowy (3szt.), kabel zasilający, komplet odważników, certyfikat jakości. 
 

 
 

Aparat Vicat-HDT model AT432D, 3-stanowiskowy, skomputeryzowany, wolnostojący 
 
Aparat przeznaczony do testów temperatury odkształceń 
tworzyw sztucznych poddanych obciążeniu (HDT) oraz 
temperatury ich mięknienia wg Vicat’a. Stosowany do badań 
plastików, gumy, nylonu, materiałów izolacyjnych do elektroniki, 
materiałów kompozytowych i innych materiałów nie-
metalicznych 
Zgodność z normami: ISO 2507, ISO 75, ASTM D 1525, ASTM D 
648, ISO 306 

★ Typ wolnostojący na kółkach 

★ Sterowanie z poziomu wbudowanego komputera 
przemysłowego, wyświetlacz dotykowy, kontrolowana szybkość 
ogrzewania, przemieszczanie, wyświetlanie krzywej testu w 
czasie rzeczywistym, oprogramowanie bezpośrednio przetwarza 
dane testowe, nie ma potrzeby kalkulacji wyników przez 
użytkownika.  

★ Dane testowe mogą być importowane do pakietu Office w celu 
edycji 

★ Funkcja automatycznego podnoszenia i opuszczania statywów 

★ Wykorzystuje cyfrowy mikrometr, wygodny do odczytu 
odkształcenia 

★ Wykorzystuje system czujników odkształcenia 

★ Posiada system zabezpieczenia przed przegrzaniem 

★ Umożliwia podłączenie zewnętrznego cyrkulatora chłodzącego 
dla szybkiego schłodzenia płynu grzejącego od 150°C do temperatury pokojowej w ok 45 minut 

★ Model 3-stanowiskowy, na życzenie dostępne też modele 4-stanowiskowe 
 
Dane techniczne: 
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Zakres temperatury: od otoczenia do 300°C 
Prędkość grzania: 120°/h [(12±1)°C/6min] 
 50°C/h [(5±0,5)°C/6min] 
Max błąd temperatury: 0,5°C 
Zakres pomiaru odkształcenia: -0,1 … 1,1mm 
Błąd pomiaru odkształcenia: 0,01mm 
Rozpiętość wspornika na próbkę: 64mm, 100mm 
Ilość stanowisk: 3 
Ciecz stosowana do łaźni:  olej metylosilikonowy lub transformatorowy 
Moc grzania: 2.5 kW 
Metoda chłodzenia: poniżej 150°C chłodzenie wodne 
 powyżej 150°C chłodzenie powietrzne 
Zasilanie: 230V, 10A, 50Hz, 4.5kW 
Wymiary: 880x580x800 mm 
W zestawie: aparat AT432C, oprogramowanie, wsporniki na próbkę (3szt.), głowica prasy do odkształceń cieplnych (3szt.), 
sonda Vicat (3szt.), mikrometr cyfrowy (3szt.), kabel zasilający, komplet odważników, certyfikat jakości. 
 

 

Połyskomierz 3-kątowy firmy TQC model PolyGloss GL0030 
z geometrią trzech kątów 20°, 60° i 85 
Precyzyjny połyskomierz dla przemysłu i laboratoriów.  
Nadaje się do farb i powłok, tworzyw sztucznych, części samochodowych itp. 
Zgodność z normami: AS 1580 (602.2), ASTM C584, BS 3900-D5, MFT 30-064, ASTM D2457, ASTM D523, DIN 67530, ISO 
2813, ISO 7668, JIS Z 8741 
Stabilność zapewnia unikalny podwójny system ramek zaprojektowany z najwyższą precyzją. 
W zestawie: połyskomierz, walizka, baterie, śrubokręt, certyfikat kalibracji, kabel USB i oprogramowanie TQC Ideal Finish 
Analysis Software do analizy wyników pomiaru połysku. To oprogramowanie zapewnia użytkownikowi możliwość 
wykonywania wszystkich analiz, trendy, krzywe Gausa, oceny 
statystyczne.  
Zalety: 
• Pamięć do odczytu 2000 wyników (maks. 8 partii) 
• Regulowane limity połysku z alarmem wizualnym i akustycznym 
• Podświetlany wyświetlacz OLED o wysokim kontraście i szerokim 

kącie widzenia 
• Stabilne źródło światła LED 
• Port USB-B do szybkiego przesyłania danych do komputera 
• Standard połysku kalibracji zintegrowany z uchwytem ochronnym 
• Wymiary 90x140x45 mm 
• Waga 398 g 
 

 
Połyskomierz 3-kątowy model CS-380 
 
Mierniki połysku stosowane są głównie w pomiarze połysku powierzchni dla farb, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki, 
materiałów budowlanych i tak dalej.  
1) Wysoką precyzję zapewnia czujnik z Japonii i układ procesora z USA 
2) Super stabilność - każdy wyprodukowany miernik połysku przeszedł następujące testy: 412 testów kalibracyjnych; 3200 
testów stabilności; 110 godzin przyspieszonego testu starzenia; 17000 testów wibracji 
3) Wygodne chwytanie zapewnia powłoka z elastycznego materiału Dow Corning TiSLV odpornego na UV 
4) Duża pojemność baterii litowej 3000mAH zapewnia wykonanie ok 54300 testów. 
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Dane techniczne: 
Kąt pomiaru:  20°,60°,85° 
Pole pomiaru:  20°: 10x10; 60°: 9x15; 85°: 5x38 
Zakres pomiaru: 20°: 0-2000GU; 60°: 0-1000GU; 85°: 0-160GU 
Standardy:  DIN 67530, ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741, BS 3900 Part D5 
Rozdzielczość: 0.1GU 
Ustawienia pomiaru: Prosty, Pomiar wzorzec - próbka 
Powtarzalność: 0-100GU: 0.2GU 
   100-2000GU: 0.2%GU 
Czas pomiaru: < 1 sek 
Pamięć pomiarów: 100 wzorców; 10000 próbek 
Rozmiar (mm): 165x51x77 (Dł./Szer./Wys.) 
Waga:   Około 400 g 
Język menu:  Angielski, Chiński 
Baterie:   3000mAh litowo jonowa 
Port:   USB, Bluetooth (opcja) 
Oprogramowanie PC: Gloss QC 
Temperatura pracy: 0-40° 
Akcesoria w zestawie: Zasilacz 5V/2A, kabel USB, instrukcja w j. polskim, oprogramowanie CD, płytka kalibracji 

 

 

Miernik zamglenia i transmitancji model TH-100  

TH-100 jest przeznaczony do badania plastikowych arkuszy, folii, szkła, paneli LCD, ekranów dotykowych oraz innych 
przezroczystych i półprzezroczystych materiałów pod kątem zamglenia i transmitancji (przepuszczalności) w świetle 
przechodzącym. Nasz miernik nie wymaga rozgrzewania podczas testu, co oszczędza czas klienta. Instrument jest zgodny z 
normami ISO, ASTM, JIS, DIN i innymi normami międzynarodowymi, aby 
spełnić wszystkie wymagania pomiarowe klientów. 
Służy do pomiaru zamglenia (HAZE) oraz przeźroczystości całkowitej zgodnie z 
normą ASTM D1003 oraz ISO 13468, ISO 14782 w produkcji materiałów 
szklanych (ekrany telefonów komórkowych, panele dotykowe, szkło) i tworzyw 
sztucznych (folie z tworzyw sztucznych, osłony telefonów komórkowych). 
W trybie pomiaru można wybrać 3 źródła światła A, C i D65 do pomiaru 
zamglenia i transmitancji. 
Aparat wykonuje kompensację pomiaru transmitancji, co może zapewnić 
wynik testu o wyższej dokładności. 
Otwarta powierzchnia pomiarowa umożliwia badanie próbki niezależnie od 
rozmiarów. 
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 5.0’’, cztery klawisze funkcyjne. 
Umożliwia pomiar w pozycji pionowej, jak i horyzontalnej. 
Jako źródło światła posiada diodę LED o żywotności ok 10 lat. 
Nie wymaga rozgrzewania, po włączeniu i wykonaniu kalibracji na 0% i 100% 
można dokonać pomiaru. 
Czas pomiaru 3 s 
Źródło światła: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 
Mierzone parametry: zamglenie (%), transmitancja (%) 
Odpowiedź widmowa: funkcja jasności CIE Y / V (λ) 
Geometria: 0/d 
Powierzchnia pomiarowa / Rozmiar apertury (szczeliny): 16.5/21mm 
Zakres pomiarowy: 0-100% 
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Rozdzielczość pomiaru zmętnienia: 0.01 
Powtarzalność pomiaru zmętnienia: ≤0.1 
Rozmiar próbki: grubość ≤150mm 
Pamięć: 20000 danych pomiarowych 
Interface: USB 
Zasilanie: DC 24V 
Temperatura pracy: 10-40°C (+50 – 104 °F) 
Wymiary GxSxW: 310 x 215 x 540mm 
W zestawie: miernik TH-100, zasilacz, oprogramowanie Haze QC, 
pokrywa do kompensacji transmitancji, płytka kalibracyjna, kabel USB. 
 

Jeśli poza pomiarem zamglenia, konieczne jest wykonanie pomiarów koloru to możemy zaoferować osobno spektrofotometr 

CS-580. W tym celu wystarczy położyć na białej kartce 10-20 warstw folii i wykonać analizę barwy spektrofotometrem. 

Spektrofotometr model CS-580  

Spektrofotometr jest przeznaczony do pomiaru koloru. Może być stosowany 
w większości gałęzi przemysłu, takich jak produkcja farb i lakierów, tekstylia, 
tworzywa sztuczne, żywność, materiały budowlane itp. 
Przenośny spektrofotometr CS-580 wykorzystuje do pomiaru uzgodnioną 
międzynarodowo geometrię D/8 (rozproszone oświetlenie, kąt obserwacji 
8°) i SCI / SCE (z uwzględnioną składową lustrzaną / bez).  
Posiada wbudowaną kamerę cyfrową, aby wyraźnie podejrzeć obszar 
pomiarowy (patent nr: ZL20130519382X) i uniknąć błędów. 
Źródło światła CLEDs spektralnie zrównoważone źródło światła LED  
(patent nr: ZL2013107548347) 
Źródło światła LED o zrównoważonej intensywności w widmie widzialnym 
pozwala uniknąć niedoboru widma w niektórych częściach widma (co 
występuje w zwykłych białych diodach LED) i gwarantuje szybkość pomiaru 
oraz dokładność wyników. 
Technologia kalibracji przed każdym pomiarem (ETC) (patent nr: ZL20130373360.1) 
Na razie większość instrumentów na rynku używa standardowej białej płytki do kalibracji. Gdy biała płytka jest uszkodzona 
lub zużyta, dokładność i precyzja instrumentu nie są już gwarantowane. W spektrofotometrach CS-580 stosujemy 
innowacyjną technologię ETC (kalibracja każdego testu); Standardowa biała płytka jest wbudowana w systemie optycznym, 
a zatem ma niezawodną dokładność i powtarzalność w każdym pomiarze. 
Automatyczna technologia kompensacji połysku (patent nr: ZL201310511357.1) 
Połysk znacznie wpływa na pomiar koloru. Nasz przyrząd wykorzystuje automatyczną technologię kompensacji połysku, 
która gwarantuje dokładność wartości pomiaru koloru dla powierzchni o różnym połysku. 
Innowacyjny silnik optyczny SCS rozszczepiający światło (patent nr: ZL201210337619.2) 
Stosujemy innowacyjny system podziału światła z pojedynczą siatką podwójnych ścieżek świetlnych: silnik optyczny SCS, 
który zapewnia najlepszą powtarzalność pomiaru dla przenośnych spektrofotometrów i gwarantuje dokładny pomiar koloru 
powierzchni materiałów. 
 
Nasz spektrofotometr jest dostarczany z 
oprogramowaniem Color QC do komputera, 
które ma zastosowanie w różnych branżach do 
zarządzania danymi kolorów. Służy do 
zapisywania wyników testu, generowania 
raportu z testu i drukowania raportu z testu po 
połączeniu z drukarką. 
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W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, nasze spektrofotometry oferują najbardziej kompletne, 28 rodzajów 
standardowych źródeł światła i 40 wskaźników wartości pomiaru kolorów.  
Można również dostosowywać metody pomiarowe do własnych potrzeb i spełniać wszystkie potrzeby pomiaru kolorów. 
 
Geometria pomiarowa: d/8, SCI (z uwzględnioną składową lustrzaną) / SCE (bez składowej lustrzanej), pomiar równoczesny 
zgodnie z CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 
Rozmiar sfery integrującej: Φ 40mm, powłoka rozpraszająca odbicie 
Źródło światła: CLEDs (spektralnie zrównoważone źródło światła LED) 
Detektor: matrycowy czujnik podwójnej ścieżki światła 
Zakres spektralny: 400-700nm 
Interwał spektralny: 10nm 
Połówkowa szerokość spektralna: 5nm 
Zakres pomiarowy reflektanci (współczynnika odbicia): 0-200% 
Rozdzielczość współczynnika odbicia: 0.01% 
Kąt obserwacji: 2°/10° 
Typ oświetlaczy: A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF 
Wyświetlane informacje: dystrybucja SPD / data, wartość koloru próbki, różnice koloru w postaci wartości i wykresu, wynik 
zgodny / nie zgodny, tendencja błędu koloru, symulacja koloru, powierzchnia pomiarowa, historia symulacji koloru, ręczne 
wprowadzenie standardu, generowanie raportu 
Interwał pomiarowy: 2 s 
Czas pomiaru: 1 s 
Dane kolorymetryczne (przestrzenie barw): CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Odbicie 
Formuły różnicy kolorów: ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 
Pozostałe indeksy kolorymetryczne: WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, 
Stensby); YI(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73); Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) 
Powtarzalność:  reflektancja spektralna: odchylenie standardowe 0.08% 
   Kolorymetria: odchylenie standardowe: ΔE*ab<=0.03 
   (po kalibracji, biała płytka zmierzona 30 razy w odstępach 5 s) 
   Maksimum: 0.05 
Apertura testowa: 10mm 
Bateria wielokrotnego ładowania, wystarczające na 10000 testów, 7.4V/6000mAh 
Interfejs: USB do komputera i drukarki 
Pamięć danych: 20000 wyników 
Żywotność źródła światła: 5 lat, 1.5 miliona testów 
Zgodność między instrumentami: ΔE*ab w granicach 0.2 (Średnia dla 12 płytek kolorów BCRA serii II w porównaniu z 
wartościami zmierzonymi urządzeniem wzorcowym) 
Wymiary: 181x73x112 mm (DxSxW) 
Waga: ok 550g (bez baterii) 
Wyświetlacz: 2.8’’, kolorowy, zawierający wszystkie kolory 
Zakres temperatury pracy: 0~45°C wilgotność względna max 80% (w 35°C), bez kondensacji 

Temperatura przechowywania: -25℃ do 55°C，wilgotność względna max 80% (w 35°C ), bez kondensacji 
Brak systemu porównywania kolorów; Brak regulacji i odcięcia UV 
W zestawie: 
Zasilacz sieciowy, baterie litowe, instrukcja obsługi, oprogramowanie do komputera, kabel USB, płytka kalibracyjna 
biała/czarna, pokrywa ochronna, certyfikat sprawdzenia. 
Wyposażenie opcyjnie: drukarka 
 
Inne spektrofotometry i kolorymetry na zapytanie 
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Spektrofotometr model CS-720 do jednoczesnego pomiaru zamglenia i koloru 
 
Zmętnienie mierzy się za pomocą testu rozpraszania szerokokątnego, w którym światło jest rozproszone we wszystkich 
kierunkach, co powoduje utratę kontrastu. Ten procent światła, który podczas przechodzenia odbiega od wiązki padającej 
średnio o więcej niż 2,5 stopnia, jest definiowany jako zamglenie. 
Przyrząd do pomiaru zamglenia, przepuszczalności i koloru CHNSpec jest przeznaczony do plastiku, folii, szkła, paneli LCD, 
ekranów dotykowych i innych przezroczystych i półprzezroczystych próbek w świetle przechodzącym. 
Zalety: 
1. Zgodność ze standardami ASTM oraz ISO. Trzy źródła 
światła A, C i D65 dla pomiaru zamglenia. 
2. Kompensacja transmitancji w celu zapewniania lepszej 
dokładności pomiaru.  
3. Otwarta powierzchnia pomiaru, brak limitu dla 
rozmiarów próbki. Model horyzontalny, możliwy również 
pomiar pionowy.  
4. Różne osprzęty, aby spełnić wymagania pomiarowe dla 
materiału arkuszowego i cieczy o różnych kształtach. 
5. Oprogramowanie do komputera w komplecie 
Parametry: 
Źródło światła:  CIE-A,CIE-C,CIE-D65 
Typ oświetlaczy: A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 
Spełnia normy:  ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782 
   CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 
Parametry mierzone: zamglenie (%), transmitancja (%) 
   CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 
   Whiteness Index  
   (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby) 
   Yellowness Index (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 
   Tint(ASTM E313-00), Metamerism Index, Milm 

APHA,Pt-Co,Gardner,Color  
Difference (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) 

Odpowiedź spektralna: światło CIE funkcja y 
Zakres spektralny: 400-700nm  
Interwał spektralny: 10nm 
Geometria:  0/d 
Powierzchnia pomiaru/Port próbki: 16.5mm/21mm 
Zakres pomiaru zamglenia: 0-100% 
Rozdzielczość: 0.01 
Powtarzalność: ≤0.1 
Grubość próbki ≤150mm 
Wyświetlacz: 5.0’’ TFT LCD, pięć klawiszy funkcyjnych 
Temperatura pracy:  10-40°C 
Wymiary (DxSxW) 598x247x366mm 
W zestawie: spektrofotometr CS-720, zasilacz, oprogramowanie Haze QC z parametrami 
koloru, kabel USB, pokrywa do kompensacji transmitancji, płytka kalibracyjna 
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Obcinarka do folii model AT407 

Obcinarka do folii z tworzywa sztucznego służy do wykonywania pasków próbek do testu rozciągania BOPP, BOPC, BOPET, 
BOPA i innych folii. 
Zgodność: PN-EN ISO 527-3:1998 

★ Sztywna struktura, ostre ostrze, łatwa wymiana 

★ Łatwy w obsłudze, bezpieczny i niezawodny 

★ Można wyciąć kilka warstw, kilka rodzajów pasków jednocześnie 

★ Można wyciąć 12 pasków jednocześnie: 5 o szer. 15 mm i 7 o szer. 10 mm 

★ Inny rodzaj noża można dostosować do cięcia pasków o szerokości 10 mm, 15 
mm, 20 mm, 25 mm jednocześnie 

★ Krawędź przygotowanego paska próbki będzie gładka, bez wad, bez wpływu na 
właściwości mechaniczne folii  
Dane techniczne: 
Szerokość cięcia  10mm, 15mm, 20mm, 25mm do wyboru 
Grubość cięcia  ≤0.25mm 
Błąd  ≤±0.1mm 
Długość próbki  160mm 
Wymiary urządzenia  290×230×150mm (D×S×W), waga 15kg 
W zestawie: obcinarka z nożem, instrukcją i certyfikatem jakości 
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Komora klimatyczna LY-280B 
 
Wymiary wewn. SxWxG 400×500×400 mm 
Wymiary zewn. SxWxG 680×1550×1050 mm  
Pojemność komory 80L 
Drzwi z oknem wizyjnym, kółka jezdne 
Zakres regulacji temperatury -40…+150°C  
Rozdzielczość wyświetlacza 0.3°C 
Zakres regulacji wilgotności 20-98% RH 
Rozdzielczość wyświetlacza 2.5% RH 
Fluktuacja temperatury ±0.5°C  
Fluktuacja wilgotności ±2.5% RH  
Odchylenia ±0.5 … ±2°C,  
±3% RH przy wilgotności >75%,  
±5% RH przy wilgotności <75%  
Kontroler mikroprocesorowy z kolorowym wyświetlaczem 
dotykowym TEMI880 o przekątnej 5.7’’  
Wnętrze ze stali SUS 304, 2 półki 
Obudowa ze stali SUS 304 lakierowana 
Wymuszony obieg powietrza w komorze 
Kaskadowe chłodzenie 
Ekologiczny czynnik chłodzący R404A 
Sposób kondensacji – chłodzenie powietrzne 
Grzałki niklowo-chromowe 
Nawilżacz parowy półzamknięty 
Automatyczny obieg zasilania wodą (zbiornik wbudowany) 
Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
Systemy bezpieczeństwa: zabezpieczenia porażeniowe, 
przeciążeniowe, zabezpieczenie przeciążeniowe kompresora, 
zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie temperatury 
nawilżania 
W zestawie: oświetlenie komory, port inspekcyjny fi 50mm po lewej stronie, 
dwie klapki do regulacji wylotu powietrza, oprogramowanie na CD 
Zasilanie 380V, 50/60Hz 
Port RS232  
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Komora klimatyczna LY-2225B  

   
Wymiary wewn. SxWxG 500×750×600 mm 
Wymiary zewn. SxWxG 1170×1660×1180 mm 
Pojemność komory 225L 
Drzwi z oknem wizyjnym, kółka jezdne 
Zakres regulacji temperatury -40…+150°C  
Rozdzielczość wyświetlacza 0.3°C 
Zakres regulacji wilgotności 20-98% RH 
Rozdzielczość wyświetlacza 2.5% RH 
Fluktuacja temperatury ±0.5°C  
Fluktuacja wilgotności ±2.5% RH  
Odchylenia ±0.5 … ±2°C,  
±3% RH przy wilgotności >75%,  
±5% RH przy wilgotności <75%  
Kontroler mikroprocesorowy z kolorowym wyświetlaczem 
dotykowym TEMI880 o przekątnej 5.7’’  
Wnętrze ze stali SUS 304, 2 półki 
Obudowa ze stali SUS 304 lakierowana 
Wymuszony obieg powietrza w komorze 
Kaskadowe chłodzenie 
Ekologiczny czynnik chłodzący R404A 
Sposób kondensacji – chłodzenie powietrzne 
Grzałki niklowo-chromowe 
Nawilżacz parowy półzamknięty 
Automatyczny obieg zasilania wodą (zbiornik wbudowany) 
Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku 
Systemy bezpieczeństwa: zabezpieczenia porażeniowe, przeciążeniowe, zabezpieczenie przeciążeniowe kompresora, 
zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie temperatury nawilżania 
W zestawie: oświetlenie komory, port inspekcyjny fi 50mm po lewej stronie, dwie klapki do regulacji wylotu powietrza, 
oprogramowanie na CD 
Zasilanie 380V, 50/60Hz 
Port RS232 
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Uniwersalna jednokolumnowa maszyna wytrzymałościowa typ QC-508M1F 
 
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z głowicą 5000N do badania m.in. ściskania, 
odporności na rozciąganie, zginanie itp. 
Maszyna posiada CE i świadectwo kalibracji i sprawdzenia producenta, dodatkowo 
można wykonać wzorcowanie urządzenia po dostawie w laboratorium Klienta wraz  
z wystawieniem świadectwa zgodnego z PCA. 
Dane techniczne: 
• Max. obciążenie ramy: 5kN 
• Dokładność: 0,5% 
• Maksymalny przesuw: 800mm (bez szczęk) 
• Rozdzielczość: 1/100000 
• Rozdzielczość przesuwu: 0.0001mm 
• Prędkość testu: 0,0002 ÷ 1000 mm/min 
• Wymiary: 500×530×1450mm 
• Masa: 80kg 
• Zasilanie: 230V, 50Hz, 1Faza 
• System jednostek – do wyboru przez użytkownika: Siła: kg, lb, N 
• Bezpieczeństwo – Automatyczne wykrywanie punktu zniszczenia próbki  
dla zabezpieczenia systemu i głowicy 
W zestawie: 
1. Głowica 5kN o dokładności 0,5% 
2. Uchwyty mechaniczne, zakręcane do badania rozciągania 
3. Stoliki do badania ściskanie, średnica 130mm 
4. Mocowanie do badania 3-punktowego zginania 
5. Ekstensometr długodrogowy 
6. Dotykowy wyświetlacz / Panel sterujący 7” 
Umożliwia przeprowadzenie prostego testu bez potrzeby włączania komputera oraz zgodnie z ustawieniami operatora: 
prędkość testu, kierunek testu, automatyczny powrót, warunki zakończenia testu – siła, przemieszczenie, czas, wydłużenie. 
Posiada zabezpieczenia przed przekroczeniem zadanego: przemieszczenia, czasu lub siły. 
Posiada funkcję kreślenia wykresu. Pokazuje wyniki po zakończeniu testu (max. siła, max. naprężenia, max. 
przemieszczenie, max. wydłużenie, siła przy zerwaniu, przemieszczenie przy zerwaniu). 
Posiada pamięć dla 50 testów oraz dodatkowo dane mogą być bezpośrednio zapisywane na pamięci przenośnej USB. 
 
Dodatkowo dostępne oprogramowanie do komputera 
zapewniające dostęp do wszystkich funkcji i analizę 
wyników: 
 
Oprogramowanie do komputera  
• w języku polskim lub angielskim 
• rozciąganie 
• ściskanie 
• oddzieranie 
• ścinanie 
• tarcie 
• 3 lub 4 punktowe zginanie 
• pełzanie 
• rozdzieranie, etc. 
 
Dostępne wiele akcesoriów dodatkowych, uchwytów oraz maszyny 2-kolumnowe 
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Wiskozymetry rotacyjne ROTAVISC marki IKA 

ROTAVISC lo-vi, me-vi, hi-vi I, hi-vi II Complete – zestawy podstawowe 

ROTAVISC lo-vi, me-vi, hi-vi I, hi-vi II Advanced – zestawy z oprogramowaniem labworldsoft® 6 Visc do komputera 

Nowa seria wiskozymetrów rotacyjnych ROTAVISC do 

badania lepkości cieczy we wszystkich obszarach 

zastosowań, począwszy od laboratorium po kontrolę jakości. 

Oferujemy cztery urządzenia mierzące w różnych zakresach 

lepkości od 1 do 320 000 000 mPas. Bez względu na proste 

czy wymagające pomiary, ROTAVISC zapewnia szybkie i 

dokładne wyniki. Standardowy zakres dostawy obejmuje 

zestaw wrzecion, wspornik ochronny, czujnik temperatury, 

szybkozłączka, łącznik hakowy i praktyczny stojak 

ROTASTAND. Dodatkowo dostępny jest szereg akcesoriów 

oraz wzorców kalibracyjnych.  

Zgodność z normami ISO 2555 i ISO 1652 

NASZE WISKOZYMETRY WYRÓŻNIA: 
 
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 
Duży, czytelny panel TFT 4,3” i wielofunkcyjne pokrętło 
wyboru pozwalają intuicyjnie obsługiwać urządzenie. 
Cyfrowy monitoring wypoziomowania umożliwia szybkie i 
poprawne przygotowanie do pomiarów. Funkcja „ramp” 
upraszcza cykliczne pomiary. 
 
NAJWYŻSZA DOKŁADNOŚĆ POMIARU LEPKOŚCI 
Precyzja pomiaru dla płynów newtonowskich i nie-newtonowskich wynosi ±1%. Powtarzalność ±0,2%. 
 
WIELE SPOSOBÓW MOCOWANIA WRZECION 
Gwintowane, szybkozłaczka lub haczyk. Montujesz wrzeciono według własnego uznania. 
 
PŁYNNE POZYCJONOWANIE I REGULACJA PRĘDKOŚCI 
Praktyczny statyw ROTASTAND zapewnia prostopadłość układu. Wysokość wiskozymetru można regulować bezstopniowo. 
ROTAVISC to wiskozymetr, który oferuje płynną regulację prędkości od 0.01 do 200 rpm. 
 
OPROGRAMOWANIE labworldsoft® 6 Visc 
Dostępne w zestawie Advanced. Umożliwia sterowanie pracą wiskozymetru i termostatu IKA oraz sczytywanie danych 
pomiarowych oraz pełną kontrolę pracy w czasie rzeczywistym. 
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Dane techniczne 

Zakres pomiaru lepkości 

4 modele do wyboru:  
lo-vi: 1 – 6 000 000 mPas 

me-vi: 100 – 40 000 000 mPas 
hi-vi I: 200 – 80 000 000 mPas 

hi-vi II: 800 – 320 000 000 mPas 

Dokładność pomiaru lepkości ±1% 

Powtarzalność pomiaru   ±0,2% 

Moment obrotowy sprężyny 

Zależnie od wybranego modelu:  
0,0673 mNm 
0,7187 mNm 
1,4374 mMm 
5,7496 mNm 

Wrzeciona pomiarowe Zależnie od wybranego modelu: zestaw SP-1 lub SP-2 

Moc znamionowa silnika 4,8 W 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak 

Kierunek obrotu w prawo 

Wyświetlacz TFT 

Zakres prędkości 0,01 - 200 obr / min płynnie regulowana 

Ustawienie dokładności prędkości 0,01 ± rpm 

Wskaźnik momentu obrotowego tak 

Pomiar momentu obrotowego tak 

Pobór mocy/pobór mocy w trybie gotowości 24 W / 0,06W 

Zakres ustawień czasu  0,017 - 6000 min 

Rozdzielczość pomiaru temperatury 0,1 K 

Funkcja wykresu tak 

Opcja kalibracji tak 

Osiągana gęstość 9999 kg / dm3 

Temperatura pracy -30 - 300° C 

Obrót statywu teleskopu 200 mm 

Złącze wtykowe  (Ø) 12 mm 

Podstawowa objętość pojemnika  600 ml 

Średnica 16 mm 

Obciążenie dynamiczne 5 kg 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 351 x 629 x 372 mm 

Waga 7,1 kg 

Dopuszczalna temperatura otoczenia  5 - 40 ° C 

Dopuszczalna wilgotność względna  50% 
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Dostępne modele: 
 

Model Zakres pomiarowy [mPas] Nr katalogowy 

ROTAVISC lo-vi Complete z kompletem wrzecion SP1-SP4 1 – 6 000 000 881-0025000310 

ROTAVISC me-vi Complete z kompletem wrzecion SP7-SP12 100 – 40 000 000 881-0025000311 

ROTAVISC hi-vi I Complete z kompletem wrzecion SP7-SP12 200 – 80 000 000 881-0025000312 

ROTAVISC hi-vi II Complete z kompletem wrzecion SP7-SP12 800 – 320 000 000 881-0025000313 

ROTAVISC lo-vi Advanced z kompletem wrzecion SP1-SP4  
i oprogramowaniem labworldsoft® 6 Visc 

1 – 6 000 000 881-0025000320 

ROTAVISC me-vi Advanced z kompletem wrzecion SP7-SP12  
i oprogramowaniem labworldsoft® 6 Visc 

100 – 40 000 000 881-0025000321 

ROTAVISC hi-vi I Advanced z kompletem wrzecion SP7-SP12 
i oprogramowaniem labworldsoft® 6 Visc 

200 – 80 000 000 881-0025000322 

ROTAVISC hi-vi II Advanced z kompletem wrzecion SP7-SP12 
i oprogramowaniem labworldsoft® 6 Visc 

800 – 320 000 000 881-0025000323 

 
Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazowego: 
https://www.youtube.com/watch?v=T2g_ZtGckXU 
 
Dodatkowe akcesoria: 
Zestaw adapterów DINS-1 do pomiaru zgodnego z DIN-53019, nr kat. 881-0025000387 

Zestaw SAS-1 z elementem wkręcanym do pomiaru substancji kleistych, past itp., nr kat. 881-0025000377 

Zestaw ELVAS-1 do pomiaru niskich lepkości z naczyniem przepływowym obj. 16ml, czujnikiem temp. i 
współosiowym wrzecionem cylindrycznym, nr kat. 881-0025000390 

Zestaw VOLS-1 do pomiaru małych objętości cennych próbek, z naczyniem przepływowym obj. 6.7ml, czujnikiem 
temp. i współosiowym wrzecionem cylindrycznym, nr kat. 881-0025000352 

Termostat cyrkulacyjny chłodząco-grzejący z zewnętrznym obiegiem HR 2 control, nr kat. 881-0025004524 

Termostat zanurzeniowy z grzaniem ICC basic pro 20, nr kat. 881-0008035200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopień ochrony zgodnie z DIN EN 60529  IP 40 

Interfejs USB oraz Interfejs RS 232  tak 

Napięcie 100 – 240 V 

Częstotliwość 50/60 Hz 
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Tester szczelności opakowań metodą bąbelkową model MFY-01 
 
 
Tester MFY-01 służy do oceny szczelności opakowań elastycznych w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym, środków chemii gospodarczej i innych. 
Podczas testu opakowanie umieszczane jest w wodzie a z przestrzeni w górnej 
części cylindra testowego usuwane jest powietrze. W przypadku, gdy 
opakowanie jest nieszczelne gaz z wnętrza opakowania ulatnia się tworząc 
dobrze widoczne w wodzie pęcherzyki. 
Zgodność z normą ASTM D 3078 
 
Właściwości: 
Programowanie poziomu podciśnienia i czasu trwania testu 
Przezroczysty cylinder o średnicy 270 mm i efektywnej wysokości 
wewnętrznej 210 mm - inne wymiary na życzenie, 
Poziom podciśnienia do -90 kPa 
Dokładność odczytu +/- 1 % 
Zasilanie 230 V / 50 Hz 
Sprężone powietrze 0,7 MPa 
Waga 12 kg 
 
 

 

Zgrzewarka laboratoryjna do folii model HST-H3 
 
Laboratoryjna zgrzewarka do folii HST-H3 firmy Labthink jest przeznaczona do wykonywania zgrzewów folii w 
kontrolowanych warunkach temperatury, nacisku i czasu. Może być wykorzystywana do kontroli jakości folii przed jej użyciem 
na maszynach pakujących oraz do opracowania optymalnych warunków wykonywania zgrzewu. Próbki wykonane na 
zgrzewarce mogą następnie być poddawana kolejnym testom na przykład na wytrzymałość zgrzewu na zerwania czy 
szczelność opakowania. 
Zgodność z normą ASTM F2029 
 
Podstawowe własności: 
Powierzchnia zgrzewana 330 x 10 mm 
Ogrzewanie jednej lub obu szczęk zgrzewających (do różnych 
temperatur) 
Zakres temperatury zgrzewania: od temperatury pokojowej do 
+300 °C 
Dokładność regulacji temperatury +/- 0.2 °C 
Zakres regulacji docisku szczęk: od 0.05 do 0.7 MPa 
Zakres programowania czasu zgrzewania: od 0.1 do 999.9 s 
Zasilanie 230 V / 50 Hz 
Sprężone powietrze: 0.7 MPa 
Wymiary SxGxW: 536 x 335 x 413 mm 
Waga 43 kg 
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Aparat do oznaczania współczynnika tarcia model MXD-02 
 
Zgodność z normą ISO 8295 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie współczynników tarcia 
Zgodność z ASTM D1894, TAPPI T816, GB 10006 
 
Aparat jest przeznaczony do wyznaczania statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia folii z tworzywa sztucznego, 
arkuszy, gumy, papier, toreb tkanych PP, tkanin, kompozytów metalowo-plastikowych do kabli komunikacyjnych, 
przenośników taśmowych, drewna, powłok, klocków hamulcowych, wycieraczek, materiałów obuwniczych i innych. 
Dzięki testowi gładkości materiału użytkownicy mogą kontrolować i dostosować wskaźniki techniczne jakości materiału, aby 
spełnić wymagania zastosowań. Poza tym, tester ma zastosowanie do badania gładkości pomiar kosmetyków, kropli do 
oczu i innych produktów codziennej chemii. 
 

 3 tryby testowe, w tym statyczny test tarcia, dynamiczny test tarcia oraz łaczony statyczny i dynamiczny 
test dla każdej próbki 

 aparat zgodny z wieloma standardami ISO, ASTM i GB, użytkownik może wybrać metody testowania 

 pprędkość testowa może być ustawiona i dostosowana przez użytkowników zgodnie z wymaganiami 

 element przesuwny tzw. „sanki” o określonej wadze można dostosować 

 przesuwany strug i sanki są traktowane przez rozmagnesowanie i wykrywanie remanencji, które skutecznie 
zmniejszają błąd systemu 

 najwyższej jakości części i komponenty światowych marek są używane w celu zapewnienia niezawodnego 
produktu 

 aparat jest kontrolowany przez mikrokomputer z wyświetlaczem LCD, panelem operacyjnym PCV i interfejsem 

 profesjonalne oprogramowanie operacyjne obsługuje analizę statystyczną pojedynczych próbek, próbek 
grupowych, analizę krzywych testowych i funkcji porównywania danych historycznych 

 port RS232 i port drukarki mikro, do transmisji danych i połączenia komputerem 

 systemu udostępniania danych Lab Lystem ™ w celu jednolitego i systematycznego zarządzania danymi 
 
Podstawowe aplikacje: 

1. Folie i arkusze 
2. Papier 
3. Tekstylia 
4. Guma 
5. Folie aluminiowe 
6. Substancje drukarskie 

 
W komplecie: wbudowana drukarka, sanki 200g,  
Opcje: oprogramowanie do PC, komputer, sanki 500g 
Dane techniczne:  
Zakres pomiarowy:  0-5 N 
Dokładność: 0,5% odczytu 
Zakres przemieszczenia: 70mm, 150mm 
Ciężar sanek: 200 g, inne na życzenie 
Prędkość testu: 100 mm/min, 150 mm/min 
Temperatura pracy: 23°C ±2°C 
Zasilanie: 230V 
Wymiary: 630x360x230 mm 
Waga: 33 kg 
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