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Aparatura do pomiaru koloru 

 

 

Połyskomierz 3-kątowy model CS-380 
 
Mierniki połysku stosowane są głównie w pomiarze połysku powierzchni dla farb, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki, 
materiałów budowlanych i tak dalej.  
1) Wysoką precyzję zapewnia czujnik z Japonii i układ procesora z USA 
2) Super stabilność - każdy wyprodukowany miernik połysku przeszedł następujące testy: 412 testów kalibracyjnych; 3200 
testów stabilności; 110 godzin przyspieszonego testu starzenia; 17000 testów wibracji 
3) Wygodne chwytanie zapewnia powłoka z elastycznego materiału Dow Corning TiSLV odpornego na UV 
4) Duża pojemność baterii litowej 3000mAH zapewnia wykonanie ok 54300 testów. 
Dane techniczne: 
Kąt pomiaru:  20°,60°,85° 
Pole pomiaru:  20°: 10x10; 60°: 9x15; 85°: 5x38 
Zakres pomiaru: 20°: 0-2000GU; 60°: 0-1000GU; 85°: 0-160GU 
Standardy:  DIN 67530, ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741, BS 3900 Part D5 
Rozdzielczość: 0.1GU 
Ustawienia pomiaru: Prosty, Pomiar wzorzec - próbka 
Powtarzalność: 0-100GU: 0.2GU 
   100-2000GU: 0.2%GU 
Czas pomiaru: < 1 sek 
Pamięć pomiarów: 100 wzorców; 10000 próbek 
Rozmiar (mm): 165x51x77 (Dł./Szer./Wys.) 
Waga:   Około 400 g 
Język menu:  Angielski, Chiński 
Baterie:   3000mAh litowo jonowa 
Port:   USB, Bluetooth (opcja) 
Oprogramowanie PC: Gloss QC 
Temperatura pracy: 0-40° 
Akcesoria w zestawie: Zasilacz 5V/2A, kabel USB, instrukcja w j. polskim, oprogramowanie CD, płytka kalibracji 

 

 

Kolorymetr CS-10  
 
Ekonomiczny kolorymetr wertykalny do podstawowej kontroli barwy. Tam gdzie 
akceptowalna delta jest większa lub równa 1.0 (ΔE≥1.0). Kolorowy wyświetlacz LCD 
pozwala na łatwą i szybką komunikację z użytkownikiem. Proste i intuicyjne menu 
umożliwia łatwe i przyjemne korzystanie z urządzenia nawet osobom bez 
doświadczenia w pomiarach barwy. Kolorymetr przechowuje w pamięci 10 
wzorców i 100 próbek. Kolorymetr zalecany jest tam gdzie nie jest wymagana 
restrykcyjna ocena barwy i gdzie tolerancja przekracza ΔE=1.0. 
Dane techniczne: 
Geometria pomiarowa: d/8° SCI 
Kolorymetria:  L*a*b, L*c*h, XYZ, Yxy, RGB, ΔE*ab, ΔE*ch 
Pole pomiaru: φ8mm 
Obserwator/iluminant: CIE 10°/D65 
Zakres pomiarowy: L: 0 do 100 
Powtarzalność: ∆E < 0.1 (30 krotny pomiar białej płytki kalibracyjnej ) 
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Pamięć:   10 wzorców i 100 próbek dla każdego wzorca 
Czas pomiaru: 0,5 s 
Źródło światła: LED 
Język menu:  Angielski/Chiński 
Zasilanie:  baterie 4x1.5V AA/DC5V 
Komunikacja:  USB 2.0 
Waga:   550 g 
Wymiary:  77x86x210 mm 
Oprogramowanie: QC Color Software 
 

 

Kolorymetr CS-200 
 
Kolorymetr CS-200 to ulepszona wersja kolorymetru CS-10. Urządzenie posiada powtarzalność na 
poziomie ∆E < 0.08 oraz dodatkowe indeksy kolorymetryczne WI oraz YI. Kolorowy wyświetlacz LCD 
pozwala na wygodną komunikację z użytkownikiem. Proste i intuicyjne menu umożliwia szybkie i 
przyjemne korzystanie z urządzenia nawet osobom bez doświadczenia w pomiarach barwy. 
Kolorymetr przechowuje w pamięci 100 wzorców i 100 próbek. Nadaje się wszędzie tam gdzie 
wymagana jest standardowa kontrola barwy na poziomie ∆E=0.5-1.0. 
Dane techniczne: 
Geometria pomiarowa: d/8° SCI 
Kolorymetria:  L*a*b, L*c*h, XYZ, Yxy, RGB, Hunter Whiteness, Ganz Whiteness,  
  Yellowness: YI, ΔE*ab, ΔE*ch 
Pole pomiaru: φ8mm 
Obserwator/iluminant: CIE 10°/D65 
Zakres pomiarowy: L: 0 do 100 
Powtarzalność: ∆E<0.08 (30 krotny pomiar białej płytki kalibracyjnej) 
Pamięć:   100 wzorców i 100 próbek dla każdego wzorca 
Czas pomiaru: 0,5 s 
Źródło światła: LED 
Język menu:  Angielski/Chiński 
Zasilanie:  baterie 4x1.5V AA/DC5V 
Komunikacja:  USB 2.0 
Waga:   550 g 
Wymiary:  77x86x210 mm 
Oprogramowanie: QC Color Software 
 
 

 
Kolorymetr CS-210 z wbudowaną kamerą 
 
Kolorymetr wertykalny CS-210 do podstawowej kontroli barwy. Urządzenie posiada powtarzalność na poziomie ∆E < 0.08. 
Instrument wyposażono w kamerę podglądu próbki co ułatwia pozycjonowanie przesłony pomiarowej na badanym 
elemencie np. na wydrukach, nieregularne powierzchniach, małych detalach etc. Kamera pozwala idealnie ustawić pozycję 
głowicy pomiarowej na badanej próbce lub wybranym detalu. Kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia wygodną komunikację z 
użytkownikiem. Proste i intuicyjne menu umożliwia szybkie i przyjemne korzystanie z urządzenia nawet osobom bez 
doświadczenia w pomiarach barwy. Kolorymetr przechowuje w pamięci 100 wzorców i 100 próbek i jest wyposażony w 
oprogramowanie Color QC. 
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Dane techniczne: 
Geometria pomiarowa: d/8° SCI 
Kolorymetria:  L*a*b, L*c*h, XYZ, Yxy, RGB, Hunter Whiteness, Ganz Whiteness,  
Yellowness: YI, ΔE*ab, ΔE*ch 
Pole pomiaru: φ8mm 
Obserwator/iluminant: CIE 10°/D65 
Zakres pomiarowy: L: 0 do 100 
Powtarzalność: ∆E<0.08 (30 krotny pomiar białej płytki kalibracyjnej) 
Pamięć:   100 wzorców i 100 próbek dla każdego wzorca 
Czas pomiaru: 0,5 s 
Źródło światła: LED 
Język menu:  Angielski/Chiński 
Zasilanie:  baterie 4x1.5V AA/DC5V 
Komunikacja:  USB 2.0 
Waga, wymiary: 550 g / 77x86x210 mm 
Inne:   wbudowana kamera 
Oprogramowanie: QC Color Software 
 

 
Kolorymetr CS-220 do pomiaru w trybie SCE 
 
Kolorymetr wertykalny CS-220 do kontroli barwy w trybie SCE. Urządzenie posiada powtarzalność na 
poziomie ∆E < 0.08. Kolorymetr przeznaczony jest do pomiarów materiałów ciekłych, sypkich, past 
oraz materiałów o wysokim stopniu połysku (tryb SCE). Kolorowy wyświetlacz LCD pozwala na 
wygodną komunikację z użytkownikiem. Proste i intuicyjne menu umożliwia szybkie i przyjemne 
korzystanie z urządzenia nawet osobom bez doświadczenia w pomiarach barwy. Kolorymetr 
przechowuje w pamięci 100 wzorców i 100 próbek. Wyposażony jest w szkło ochronne 
zabezpieczające przed zalaniem układu optycznego. 
Geometria pomiarowa: d/8° SCE 
Kolorymetria:  L*a*b, L*c*h, XYZ, Yxy, RGB, Hunter Whiteness, Ganz Whiteness,  
Yellowness: YI, ΔE*ab, ΔE*ch 
Pole pomiaru: φ8mm 
Obserwator/iluminant: CIE 10°/D65 
Zakres pomiarowy: L: 0 do 100 
Powtarzalność:  ∆E<0.08  
(30 krotny pomiar białej płytki kalibracyjnej) 
Pamięć:  100 wzorców i 100 próbek dla każdego wzorca 
Czas pomiaru: 0,5 s 
Źródło światła: LED 
Język menu:  Angielski/Chiński 
Zasilanie:  baterie 4x1.5V AA/DC5V 
Komunikacja:  USB 2.0 
Waga, wymiary: 550 g / 77x86x210 mm 
W zestawie: szkło zabezpieczające, przystawka do past i proszków, zestaw 
szalek, oprogramowanie QC Color Software 
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Kolorymetr CS-260 z funkcją elektronicznego wzornika 
 
Kolorymetr wertykalny CS-260 do kontroli barwy z funkcją 
elektronicznego wzornika. Urządzenie posiada powtarzalność na 
poziomie ∆E<0.08. Posiada funkcję czytnika kart wzorników, co 
pozwala prowadzić kontrolę jakości produktów oraz 
jednocześnie przeszukiwać bazę wzorników w oparciu o wzorniki 
RAL, NCS, PANTONE lub własne użytkownika. Dołączone 
oprogramowanie Color Card daje możliwość samodzielnego 
wgrywania wzorników. Kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia 
komunikację z użytkownikiem. Proste i intuicyjne menu 
umożliwia szybkie i przyjemne korzystanie z urządzenia nawet 
osobom bez doświadczenia w pomiarach barwy. Kolorymetr 
przechowuje w pamięci 100 wzorców i 100 próbek. 
Dane techniczne: 
Geometria pomiarowa: d/8° SCI 
Kolorymetria:  L*a*b, L*c*h, XYZ, Yxy, RGB,  
Hunter Whiteness, Ganz Whiteness,  
Yellowness: YI, ΔE*ab, ΔE*ch 
Pole pomiaru: φ8mm 
Obserwator/iluminant: CIE 10°/D65 
Zakres pomiarowy: L: 0 do 100 
Powtarzalność: ∆E<0.08  
(30 krotny pomiar białej płytki kalibracyjnej) 
Pamięć:  100 wzorców i 100 próbek dla każdego wzorca 
Czas pomiaru: 0,5 s 
Źródło światła: LED 
Język menu:  Angielski/Chiński 
Zasilanie:  baterie 4x1.5V AA/DC5V  
Komunikacja:  USB 2.0 
Waga, wymiary: 550 g / 77x86x210 mm 
Inne:   Czytnik wzorników RAL, NCS, 
PANTONE z oprogramowaniem Color Card do samodzielnej 
edycji lub wgrywania własnych wzorników. 
Oprogramowanie: QC Color Software 
 
Film pokazowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=VmD2hYOdRuk  
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Spektrofotometr model CS-580  

Spektrofotometr jest przeznaczony do pomiaru koloru. Może być stosowany 
w większości gałęzi przemysłu, takich jak produkcja farb i lakierów, tekstylia, 
tworzywa sztuczne, żywność, materiały budowlane itp. 
Przenośny spektrofotometr CS-580 wykorzystuje do pomiaru uzgodnioną 
międzynarodowo geometrię D/8 (rozproszone oświetlenie, kąt obserwacji 
8°) i SCI / SCE (z uwzględnioną składową lustrzaną / bez).  
Posiada wbudowaną kamerę cyfrową, aby wyraźnie podejrzeć obszar 
pomiarowy (patent nr: ZL20130519382X) i uniknąć błędów. 
Może stanowić uzupełnienie sprzętowe przy badaniach folii, gdy konieczne 
jest wykonanie pomiarów koloru oprócz zamglenia. W tym celu wystarczy 
położyć na białej kartce 10-20 warstw folii i wykonać analizę barwy 
spektrofotometrem. 
Źródło światła CLEDs spektralnie zrównoważone źródło światła LED  
(patent nr: ZL2013107548347) 
Źródło światła LED o zrównoważonej intensywności w widmie widzialnym pozwala uniknąć niedoboru widma w niektórych 
częściach widma (co występuje w zwykłych białych diodach LED) i gwarantuje szybkość pomiaru oraz dokładność wyników. 
Technologia kalibracji przed każdym pomiarem (ETC) (patent nr: ZL20130373360.1) 
Na razie większość instrumentów na rynku używa standardowej białej płytki do kalibracji. Gdy biała płytka jest uszkodzona 
lub zużyta, dokładność i precyzja instrumentu nie są już gwarantowane. W spektrofotometrach CS-580 stosujemy 
innowacyjną technologię ETC (kalibracja każdego testu); Standardowa biała płytka jest wbudowana w systemie optycznym, 
a zatem ma niezawodną dokładność i powtarzalność w każdym pomiarze. 
Automatyczna technologia kompensacji połysku (patent nr: ZL201310511357.1) 
Połysk znacznie wpływa na pomiar koloru. Nasz przyrząd wykorzystuje automatyczną technologię kompensacji połysku, 
która gwarantuje dokładność wartości pomiaru koloru dla powierzchni o różnym połysku. 
Innowacyjny silnik optyczny SCS rozszczepiający światło (patent nr: ZL201210337619.2) 
Stosujemy innowacyjny system podziału światła z pojedynczą siatką podwójnych ścieżek świetlnych: silnik optyczny SCS, 
który zapewnia najlepszą powtarzalność pomiaru dla przenośnych spektrofotometrów i gwarantuje dokładny pomiar koloru 
powierzchni materiałów. 
 
Nasz spektrofotometr jest dostarczany z 
oprogramowaniem Color QC do komputera, 
które ma zastosowanie w różnych branżach do 
zarządzania danymi kolorów. Służy do 
zapisywania wyników testu, generowania 
raportu z testu i drukowania raportu z testu po 
połączeniu z drukarką. 
 
W porównaniu z podobnymi produktami na rynku, nasze spektrofotometry oferują najbardziej kompletne, 28 rodzajów 
standardowych źródeł światła i 40 wskaźników wartości pomiaru kolorów.  
Można również dostosowywać metody pomiarowe do własnych potrzeb i spełniać wszystkie potrzeby pomiaru kolorów. 
Geometria pomiarowa: d/8, SCI (z uwzględnioną składową lustrzaną) / SCE (bez składowej lustrzanej), pomiar równoczesny 
zgodnie z CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 
Rozmiar sfery integrującej: Φ 40mm, powłoka rozpraszająca odbicie 
Źródło światła: CLEDs (spektralnie zrównoważone źródło światła LED) 
Detektor: matrycowy czujnik podwójnej ścieżki światła 
Zakres spektralny: 400-700nm 
Interwał spektralny: 10nm 
Połówkowa szerokość spektralna: 5nm 
Zakres pomiarowy reflektanci (współczynnika odbicia): 0-200% 
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Rozdzielczość współczynnika odbicia: 0.01% 
Kąt obserwacji: 2°/10° 
Typ oświetlaczy: A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF 
Wyświetlane informacje: dystrybucja SPD / data, wartość koloru próbki, różnice koloru w postaci wartości i wykresu, wynik 
zgodny / nie zgodny, tendencja błędu koloru, symulacja koloru, powierzchnia pomiarowa, historia symulacji koloru, ręczne 
wprowadzenie standardu, generowanie raportu 
Interwał pomiarowy: 2 s 
Czas pomiaru: 1 s 
Dane kolorymetryczne (przestrzenie barw): CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Odbicie 
Formuły różnicy kolorów: ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 
Pozostałe indeksy kolorymetryczne: WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, 
Stensby); YI(ASTM D1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73); Tint(ASTM E313,CIE,Ganz) 
Powtarzalność:  reflektancja spektralna: odchylenie standardowe 0.08% 
   Kolorymetria: odchylenie standardowe: ΔE*ab<=0.03 
   (po kalibracji, biała płytka zmierzona 30 razy w odstępach 5 s) 
   Maksimum: 0.05 
Apertura testowa: 10mm 
Bateria wielokrotnego ładowania, wystarczające na 10000 testów, 7.4V/6000mAh 
Interfejs: USB do komputera i drukarki 
Pamięć danych: 20000 wyników 
Żywotność źródła światła: 5 lat, 1.5 miliona testów 
Zgodność między instrumentami: ΔE*ab w granicach 0.2 (Średnia dla 12 płytek kolorów BCRA serii II w porównaniu z 
wartościami zmierzonymi urządzeniem wzorcowym) 
Wymiary: 181x73x112 mm (DxSxW) 
Waga: ok 550g (bez baterii) 
Wyświetlacz: 2.8’’, kolorowy, zawierający wszystkie kolory 
Zakres temperatury pracy: 0~45°C wilgotność względna max 80% (w 35°C), bez kondensacji 

Temperatura przechowywania: -25℃ do 55°C，wilgotność względna max 80% (w 35°C ), bez kondensacji 
Brak systemu porównywania kolorów; Brak regulacji i odcięcia UV 
W zestawie: 
Zasilacz sieciowy, baterie litowe, instrukcja obsługi, oprogramowanie do komputera, kabel USB, płytka kalibracyjna 
biała/czarna, pokrywa ochronna, certyfikat sprawdzenia. 
Wyposażenie opcyjnie: drukarka 
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Spektrofotometr model CS-600 
 
Spektrofotometr CS-600 to podstawowy model przenośnych 
spektrofotometrów wyposażony w czytnik kart kolorów. Charakteryzuje 
się wysokim stosunkiem ceny do jakości. Posiada przesłonę 8 mm oraz 
podstawowe przestrzenie kolorymetryczne CIE-
L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, oraz 
dodatkowo CMYK i RGB,. Spektrofotometr wyposażony jest w lampę LED 
oraz kamerę podglądu próbki. Urządzenie pozwala zapisać do 20 000 
pomiarów lub w sposób nieograniczony przesyłać dane do 
oprogramowania Spectro Color QC. Spektrofotometr spełnia normy CIE 
No.15:2004, ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722. Dzięki 
zestawowi akcesoriów nadaje się również do pomiarów materiałów 
sypkich, granulatów, past oraz cieczy. 
Geometria pomiarowa: d/8° 
Pole pomiaru: 8 mm 
Średnica kuli całkującej: 40 mm 
Obserwator:  CIE 2°/10° 
Oświetlenie:  A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, 
F10,F11,F12, CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 
Tryb pomiaru: SCI/SCE 
Zakres reflaktancji: 0-200% 
Przestrzeń kolorymetryczna: CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, , CMYK, RGB, 
Indeksy kolorymetryczne: WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI (ASTM 
D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint (ASTM E313,CIE,Ganz), metamerism index MI, adhesive/changing color fastness, 
ISO luminance, 8 gloss, A density, T density, ISO Brightness 
Formuła różnicowa: ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555, color classification 
Normy kolorymetryczne: CIE No.15:2004, ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c standards 
Rozdzielczość widmowa: 10 nm 
Źródło światła:   CLED 
Zakres spektralny: 400-700nm 
Światło UV:  NIE 
Czas pomiaru: 1 sek. 
Wyświetlacz:  Kolorowy TFT LCD: rozkład/dane, kolor próbki, wartości różnicowe/wykres, wynik dobry/zły, 
symulacja koloru, dane historyczne, raporty 
Komunikacja:  USB 
Zasilanie:  Akumulator 7.4V/6000mAh 
Pamięć pomiarów: 20000 pomiarów 
Żywotność lampy: 10 lat, 3 miliony testów 
Zgodność między-instrumentalna: △E<0.20 
Dokładność pomiarowa:  △E<0.03 
System rozpoznawania kart kolorów 
Waga:   550 g (bez akumulatora) 
Wymiary:  181x73x112mm (dł./szer./wys.) 
Zakres temperatury pracy: 0-45°C 
Zakres wilgotności pracy: mniejsza niż 80%, bez skraplania 
Akcesoria standardowe:  zasilacz, akumulator, instrukcja, oprogramowanie Spectro Color QC, kabel USB, 
zestaw kalibracji bieli/czerni, osłona przesłony pomiarowej, torba. 
Akcesoria opcjonalne: przystawka do pomiarów materiałów ciekłych, przystawka do pomiaru proszków i granulatów, 
drukarka 
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Spektrofotometr model CS-610 
 
Spektrofotometr CS-610 to jedno z najbardziej precyzyjnych urządzeń wyposażone w czytnik kart kolorów. Charakteryzuje 
się wysokim stopniem powtarzalności pomiaru. Posiada opcjonalnie przesłonę 8 mm lub 4 mm oraz podstawowe przestrzenie 
kolorymetryczne CIE-L*a*b, L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, oraz dodatkowo CMYK i RGB,. 
Spektrofotometr wyposażony jest w lampę LED oraz kamerę podglądu próbki. Urządzenie pozwala zapisać do 40 000 
pomiarów lub w sposób nieograniczony przesyłać dane do oprogramowania Spectro Color QC poprzez port USB lub 
Bluetooth. Spektrofotometr spełnia normy CIE No.15:2004, ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722. Dzięki 
zestawowi akcesoriów nadaje się również do pomiarów materiałów sypkich, granulatów, past oraz cieczy. 
Geometria pomiarowa: d/8° 
Pole pomiaru: 8 mm lub 4 mm 
Średnica kuli całkującej: 40 mm 
Obserwator:  CIE 2°/10° 
Oświetlenie:  A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 
Tryb pomiaru: SCI/SCE 
Zakres reflaktancji: 0-200% 
Przestrzeń kolorymetryczna: CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, , CMYK, RGB, 
Indeksy kolorymetryczne: WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI (ASTM 
D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313,CIE,Ganz), metamerism index MI, adhesive/changing color fastness, 
ISO luminance, 8 gloss, A density, T density, ISO Brightness 
Formuła różnicowa: ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555, color classification 
Normy kolorymetryczne: CIE No.15:2004, ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c standards 
Rozdzielczość widmowa: 10 nm 
Źródło światła:  CLED 
Zakres spektralny: 400-700nm 
Światło UV:  NIE 
Czas pomiaru: 1 sek. 
Wyświetlacz:  Kolorowy TFT LCD: rozkład/dane,  

kolor próbki, wartości różnicowe/wykres, wynik 
dobry/zły, symulacja koloru, dane historyczne, raporty 
Komunikacja:  USB, Bluetooth 
Zasilanie:  Akumulator 7.4V/6000mAh 
Pamięć pomiarów: 40000 pomiarów 
Żywotność lampy: 10 lat, 3 miliony testów 
Zgodność między-instrumentalna: △E<0.20 
Dokładność pomiarowa: △E<0.02 
System rozpoznawania kart kolorów 
Waga:    550 g (bez akumulatora) 
Wymiary:   181x73x112mm (dł./szer./wys.) 
Zakres temperatury pracy: 0-45°C 
Zakres wilgotności pracy: mniejsza niż 80%, bez skraplania 
Akcesoria standardowe: zasilacz, akumulator, instrukcja, 
oprogramowanie Spectro Color QC, kabel USB,  
zestaw kalibracji bieli/czerni, osłona przesłony 
pomiarowej, torba. 
Akcesoria opcjonalne: przystawka do pomiarów 
materiałów ciekłych, przystawka do pomiaru proszków i 
granulatów, drukarka 
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Spektrofotometr model CS-650 ze światłem UV 
 
Spektrofotometr CS-650 to jeden z najbardziej precyzyjnych urządzeń wyposażonych w czytnik kart kolorów. Charakteryzuje 
się wysokim stopniem powtarzalności pomiaru. Posiada opcjonalnie przesłonę 8 mm lub 4 mm oraz podstawowe przestrzenie 
kolorymetryczne CIE-L*a*b, L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, oraz dodatkowo CMYK i RGB,. 
Spektrofotometr wyposażony jest w błyskową lampę ksenonową oraz kamerę podglądu próbki. Urządzenie pozwala zapisać 
do 40 000 pomiarów lub w sposób nieograniczony przesyłać dane do oprogramowania Spectro Color QC poprzez port USB 
lub Bluetooth. Spektrofotometr spełnia normy CIE No.15:2004, ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722. Dzięki 
zestawowi akcesoriów nadaje się również do pomiarów materiałów sypkich, granulatów, past oraz cieczy. Dzięki oświetleniu 
UV nadaje się do pomiarów fluorescencji. 
Geometria pomiarowa: d/8° 
Pole pomiaru: 8 mm lub 4 mm 
Średnica kuli całkującej: 40 mm 
Obserwator:  CIE 2°/10° 
Oświetlenie:  A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 
Tryb pomiaru: SCI/SCE 
Zakres reflaktancji: 0-200% 
Przestrzeń kolorymetryczna: CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v, XYZ, Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, CMYK, RGB, 
Indeksy kolorymetryczne:  WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby),YI (ASTM 
D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313,CIE,Ganz), metamerism index MI, adhesive/changing color fastness, 
ISO luminance, 8 gloss, A density, T density, ISO Brightness 
Formuła różnicowa: ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,color classification 
Normy kolorymetryczne: CIE No.15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 
Rozdzielczość widmowa: 10 nm 
Źródło światła:  Ksenonowa lampa błyskowa 
Zakres spektralny: 360-740nm/400-700nm 
Światło UV:  TAK 
Czas pomiaru: 1 sek. 

Wyświetlacz: Kolorowy TFT LCD: rozkład/dane，kolor 

próbki，wartości różnicowe/wykres, wynik dobry/zły, 
symulacja koloru, dane historyczne, raporty 
Komunikacja: USB, Bluetooth 
Zasilanie:  Akumulator 7.4V/6000mAh 
Pamięć pomiarów: 40000 pomiarów 
Żywotność lampy: 10 lat, 3 miliony testów 
Zgodność między-instrumentalna: △E<0.20 
Dokładność pomiarowa: △E<0.015 
System rozpoznawania kart kolorów 
Waga:   550 g (bez akumulatora) 
Wymiary:  181x73x112mm (dł./szer./wys.) 
Zakres temperatury pracy: 0-45°C 
Zakres wilgotności pracy: mniejsza niż 80%, bez skraplania 
Akcesoria standardowe: zasilacz, akumulator, instrukcja, 
oprogramowanie Spectro Color QC,  kabel USB, 
zestaw kalibracji bieli/czerni, osłona przesłony 
pomiarowej, torba. 
Akcesoria opcjonalne: przystawka do pomiarów 
materiałów ciekłych, przystawka do pomiaru proszków i 
granulatów, drukarka 
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Spektrofotometr CS-660  
 
Spektrofotometr CS-660 to jedno z najbardziej precyzyjnych urządzeń (dokładność pomiarowa △E<0.015) wyposażonych w 
czytnik kart kolorów. Charakteryzuje się wysokim stopniem powtarzalności pomiaru. Posiada opcjonalnie przesłonę 8 mm 
lub 4 mm oraz podstawowe przestrzenie kolorymetryczne CIE-L*a*b, L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, 
oraz dodatkowo CMYK i RGB,. Spektrofotometr wyposażony jest w lampę CLED oraz kamerę podglądu próbki. Urządzenie 
pozwala zapisać do 40 000 pomiarów lub w sposób nieograniczony przesyłać dane do oprogramowania Spectro Color QC 
poprzez port USB lub Bluetooth. Spektrofotometr spełnia normy CIE No.15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, 
JIS Z8722. Dzięki zestawowi akcesoriów nadaje się również do pomiarów materiałów sypkich, granulatów, past oraz cieczy. 
Geometria pomiarowa: d/8° 
Pole pomiaru: 8 mm lub 4 mm 
Średnica kuli całkującej: 40 mm 
Obserwator:  CIE 2°/10° 
Oświetlenie: A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 
Tryb pomiaru: SCI/SCE 
Zakres reflaktancji: 0-200% 
Przestrzeń kolorymetryczna: CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy, reflectivity, Hunterlab, Munsell, , CMYK, RGB, 
Indeksy kolorymetryczne: WI (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI (ASTM 
D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73),Tint (ASTM E313, CIE, Ganz), metamerism index MI, adhesive/changing color 
fastness, ISO luminance, 8 gloss, A density, T density, ISO Brightness 
Formuła różnicowa: ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555, color classification 
Normy kolorymetryczne: CIE No.15:2004, ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c standards 
Rozdzielczość widmowa: 10 nm 
Źródło światła: Lampa błyskowa CLED 
Zakres spektralny: 400-700nm 
Czas pomiaru: 1 sek. 

Wyświetlacz:  Kolorowy TFT LCD: rozkład/dane, kolor próbki, wartości różnicowe/wykres, wynik dobry/zły, 
symulacja koloru, dane historyczne, raporty 
Komunikacja:  USB, Bluetooth 
Zasilanie:  Akumulator 7.4V/6000mAh 
Pamięć pomiarów: 40000 pomiarów 
Żywotność lampy: 10 lat, 3 miliony testów 
Zgodność między-instrumentalna: △E<0.20 
Dokładność pomiarowa: △E<0.015 
System rozpoznawania kart kolorów 
Waga:   550 g (bez akumulatora) 
Wymiary:  181x73x112mm (dł./szer./wys.) 
Zakres temperatury pracy: 0-45°C 
Zakres wilgotności pracy: mniejsza niż 80%, bez skraplania 
Akcesoria standardowe: zasilacz, akumulator, instrukcja, 
oprogramowanie Spectro Color QC,  kabel USB, 
zestaw kalibracji bieli/czerni, osłona przesłony 
pomiarowej, torba. 
Akcesoria opcjonalne: przystawka do pomiarów 
materiałów ciekłych, przystawka do pomiaru proszków i 
granulatów, drukarka 
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Miernik zamglenia i transmitancji model TH-100  

TH-100 jest przeznaczony do badania plastikowych arkuszy, folii, szkła, paneli 
LCD, ekranów dotykowych oraz innych przezroczystych i półprzezroczystych 
materiałów pod kątem zamglenia i transmitancji (przepuszczalności) w świetle 
przechodzącym. Nasz miernik nie wymaga rozgrzewania podczas testu, co 
oszczędza czas klienta. Instrument jest zgodny z normami ISO, ASTM, JIS, DIN i 
innymi normami międzynarodowymi, aby spełnić wszystkie wymagania 
pomiarowe klientów. 
Służy do pomiaru zamglenia (HAZE) oraz przeźroczystości całkowitej zgodnie z 
normą ASTM D1003 oraz ISO 13468, ISO 14782 w produkcji materiałów 
szklanych (ekrany telefonów komórkowych, panele dotykowe, szkło) i tworzyw 
sztucznych (folie z tworzyw sztucznych, osłony telefonów komórkowych). 
W trybie pomiaru można wybrać 3 źródła światła A, C i D65 do pomiaru 
zamglenia i transmitancji. 
Aparat wykonuje kompensację pomiaru transmitancji, co może zapewnić wynik 
testu o wyższej dokładności. 
Otwarta powierzchnia pomiarowa umożliwia badanie próbki niezależnie od 
rozmiarów. 
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 5.0’’, cztery klawisze funkcyjne. 
Umożliwia pomiar w pozycji pionowej, jak i horyzontalnej. 
Jako źródło światła posiada diodę LED o żywotności ok 10 lat. 
Nie wymaga rozgrzewania, po włączeniu i wykonaniu kalibracji na 0% i 100% 
można dokonać pomiaru. 
Czas pomiaru 3 s 
Źródło światła: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 
Mierzone parametry: zamglenie (%), transmitancja (%) 
Odpowiedź widmowa: funkcja jasności CIE Y / V (λ) 
Geometria: 0/d 
Powierzchnia pomiarowa / Rozmiar apertury (szczeliny): 16.5/21mm 
Zakres pomiarowy: 0-100% 
Rozdzielczość pomiaru zmętnienia: 0.01 
Powtarzalność pomiaru zmętnienia: ≤0.1 
Rozmiar próbki: grubość ≤150mm 
Pamięć: 20000 danych pomiarowych 
Interface: USB 
Zasilanie: DC 24V 
Temperatura pracy: 10-40°C (+50 – 104 °F) 
Wymiary GxSxW: 310 x 215 x 540mm 
W zestawie: miernik TH-100, zasilacz, oprogramowanie Haze QC, 
pokrywa do kompensacji transmitancji, płytka kalibracyjna, kabel USB. 
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Spektrofotometr model CS-720 do jednoczesnego pomiaru zamglenia i koloru 
 
Zmętnienie mierzy się za pomocą testu rozpraszania szerokokątnego, w którym światło jest rozproszone we wszystkich 
kierunkach, co powoduje utratę kontrastu. Ten procent światła, który podczas przechodzenia odbiega od wiązki padającej 
średnio o więcej niż 2,5 stopnia, jest definiowany jako zamglenie. 
Przyrząd do pomiaru zamglenia, przepuszczalności i koloru CHNSpec jest przeznaczony do plastiku, folii, szkła, paneli LCD, 
ekranów dotykowych i innych przezroczystych i półprzezroczystych próbek w świetle przechodzącym. 
Zalety: 
1. Zgodność ze standardami ASTM oraz ISO. Trzy źródła 
światła A, C i D65 dla pomiaru zamglenia. 
2. Kompensacja transmitancji w celu zapewniania lepszej 
dokładności pomiaru.  
3. Otwarta powierzchnia pomiaru, brak limitu dla 
rozmiarów próbki. Model horyzontalny, możliwy również 
pomiar pionowy.  
4. Różne osprzęty, aby spełnić wymagania pomiarowe dla 
materiału arkuszowego i cieczy o różnych kształtach. 
5. Oprogramowanie do komputera w komplecie 
Parametry: 
Źródło światła:  CIE-A,CIE-C,CIE-D65 
Typ oświetlaczy: A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 
Spełnia normy:  ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782 
   CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 
Parametry mierzone: zamglenie (%), transmitancja (%) 
   CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 
   Whiteness Index  
   (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby) 
   Yellowness Index (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) 
   Tint(ASTM E313-00), Metamerism Index, Milm 

APHA,Pt-Co,Gardner,Color  
Difference (ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) 

Odpowiedź spektralna: światło CIE funkcja y 
Zakres spektralny: 400-700nm  
Interwał spektralny: 10nm 
Geometria:  0/d 
Powierzchnia pomiaru/Port próbki: 16.5mm/21mm 
Zakres pomiaru zamglenia: 0-100% 
Rozdzielczość: 0.01 
Powtarzalność: ≤0.1 
Grubość próbki ≤150mm 
Wyświetlacz: 5.0’’ TFT LCD, pięć klawiszy funkcyjnych 
Temperatura pracy:  10-40°C 
Wymiary (DxSxW) 598x247x366mm 
W zestawie: spektrofotometr CS-720, zasilacz, oprogramowanie Haze QC z parametrami 
koloru, kabel USB, pokrywa do kompensacji transmitancji, płytka kalibracyjna 
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