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Komora klimatyczna 80L
Model LY-280B

Wymiary wewn. SXWxG 400x500x400 mm
Wymiary zewn. SXWxG 680x1550x1050 mm
Pojemnos¢ komory 80L

(dostepne tez objetosci 150, 225, 408, 800L)
Drzwi z oknem wizyjnym, kétka jezdne
Zakres regulacji temperatury -40...+150°C

(dostepne tez inne zakresy: -20°C...+150°C; -70°...+150°C oraz

podwyzszony zakres temp. do +180°C)
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 0.3°C

Zakres regulacji wilgotnosci 20-98% RH
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza 2.5% RH
Fluktuacja temperatury £0.5°C

Fluktuacja wilgotnosci +2.5% RH

Odchylenia 0.5 ... £2°C,

+3% RH przy wilgotnosci >75%,

+5% RH przy wilgotnosci <75%

Kontroler mikroprocesorowy z kolorowym wyswietlaczem
dotykowym TEMI880 o przekatnej 5.7
Whnetrze ze stali SUS 304, 2 pofki

Obudowa ze stali SUS 304 lakierowana
Wymuszony obieg powietrza w komorze
Kaskadowe chtodzenie

Ekologiczny czynnik chtodzgcy R404A
Sposob kondensacji — chtodzenie powietrzne
Grzatki niklowo-chromowe

Nawilzacz parowy pétzamkniety
Automatyczny obieg zasilania wodg (zbiornik wbudowany)
Wskaznik poziomu wody w zbiorniku

m

&P

i

7
iy,

7
My,

%}//y

Systemy bezpieczenstwa: zabezpieczenia porazeniowe, przecigzeniowe, zabezpieczenie przecigzeniowe kompresora,
zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie temperatury nawilzania

W zestawie: oswietlenie komory, port inspekcyjny fi 50mm po lewej stronie,
dwie klapki do regulacji wylotu powietrza, oprogramowanie na CD

Zasilanie 380V, 50/60Hz
Port RS232
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Kontakt: Jarostaw Gwozdz,

tel. 506 18 7272,

jgawozdz@alchem.com.pl
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Kontakt:

ISO 9001:2015

Jarostaw Gwozdz, tel. 506 18 7272, jgwozdz@alchem.com.pl
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Komora klimatyczna 225 L
Model LY-2225B

Wymiary wewn. SXWxG 500x750x600 mm

Wymiary zewn. SXWxG 1170x1660x1180 mm

Pojemnos¢ komory 225L

(dostepne tez objetosci 80, 150, 408, 800L)

Drzwi z oknem wizyjnym, kotka jezdne
Zakres regulacji temperatury -40...+150°C

(dostepne tez inne zakresy: -20°C...+150°C; -70°...+150°C

oraz podwyzszony zakres temp. do +180°C
Rozdzielczo$¢ wyswietlacza 0.3°C

Zakres regulacji wilgotnosci 20-98% RH
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 2.5% RH
Fluktuacja temperatury +0.5°C

Fluktuacja wilgotnosci +2.5% RH
Odchylenia 0.5 ... £2°C,

+3% RH przy wilgotnosci >75%,

5% RH przy wilgotnosci <75%

Kontroler mikroprocesorowy z kolorowym
wyswietlaczem dotykowym TEMI880 o prz
Whetrze ze stali SUS 304, 2 potki
Obudowa ze stali SUS 304 lakierowana
Wymuszony obieg powietrza w komorze
Kaskadowe chtodzenie

Ekologiczny czynnik chtodzacy R404A
Sposéb kondensacji — chtodzenie powietrz
Grzatki niklowo-chromowe

Nawilzacz parowy potzamkniety
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Automatyczny obieg zasilania wodg (zbiornik wbudowany)

Wskaznik poziomu wody w zbiorniku

Systemy bezpieczenstwa: zabezpieczenia porazeniowe, przecigzeniowe,
zabezpieczenie przecigzeniowe kompresora, zabezpieczenie temperaturowe,

zabezpieczenie temperatury nawilzania

W zestawie: oswietlenie komory, port inspekcyjny fi 50mm po lewej stronie,

dwie klapki do regulacji wylotu powietrza,
Zasilanie 380V, 50/60Hz
Port RS232
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Mata komora klimatyczna 22.5L
Model SMC-22-CC

Niewielkich rozmiaréw, cicha komora klimatyczna
zapewniajgca bardzo wygdérowane parametry
techniczne i jakosciowe.

Zastosowanie: przemyst samochodowy, lotniczy,
produkcja elementéw elektroniki, instytuty
badawcze i naukowe, kontrola jakosci, uniwersytety,
wszedzie tam gdzie istnieje koniecznos¢ testowania
probki w symulowanych warunkach klimatycznych.

Zalety:

Mikroprocesorowy kontroler z duzym ekranem

dotykowym

Wbudowany zbiornik na wode poj. 15L

Port inspekcyjny fi 50 mm z prawej strony komory
Jedna podtka ze stali nierdzewnej o regulowanej
wysokosci, max obcigzenie 40kg
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Okno wizyjne wielowarstwowe z bezpiecznego szkta
w drzwiach, drzwi zamykane na klucz

Poziom hatasu podczas pracy <50 dB
Trzy poziomy zabezpieczenia przed przegrzaniem

Parametry techniczne:
Zakres temp.
Stabilnos¢ temp.
Jednorodnosé temp.

Szybkos¢ grzania
Szybkos¢ chtodzenia
Zakres wilgotnosci
Stabilnos¢ wilgotnosci
Jednorodnos¢ wilgotnosci

Materiat wnetrza komory:

Materiat obudowy:

Izolacja:

Wentylator promieniowy
Sprezarka chtodnicza:
Chtodzenie powietrzem
Czynnik chtodniczy:

-40 ... +180°C

+0,5°C

+1°C (-40 ... +100°C)

+1,5°C (+100 ... +180°C)

3-5°C/min

1-3°C/min

20 ...98% RH

1% RH

+2% RH

stal nierdzewna 304 grubosci 1,2mm
stal walcowana na zimno

grubosci 1,2mm malowana proszkowo
pianka PU 100mm + wata szklana 10mm

hermetyczna renomowanej francuskiej marki Tecumsek

R404A, R23

ISO 9001:2015

Parownik: ozebrowany wymiennik rurowy
Grzatki: niklowo-chromowe
Nawilzacz: parowy
Kontroler: typ TEMI-1500, dotykowy ekran kolorowy LCD 5.6”
obstuga w j. ang., pamie¢ wewn. 64MB,
rozdzielczos$¢ temp. 0,01°C, rozdzielczos¢ wilgotnosci 0,1% RH
120 programéw / 100 segmentdw w kazdym / max 999 cykli,
www.alchem.com.pl
Kontakt: Jarostaw Gwozdz, tel. 506 18 7272,

jgawozdz@alchem.com.pl

Water tank
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timer, ustawiane alarmy min i max

Komunikacja: RS232, RS485, Ethernet jeden do wyboru
Wymiary komory SxWxG:  300x300x250 mm

Pojemnos¢: 2251

Wymiary zewn. SXWxG: 440x740x885 mm

Waga: 106 kg

Zasilanie: 220-230V, 50-60Hz

Wymaga wody destylowanej, demineralizowanej lub dejonizowanej (>500 Q m) do wytworzenia wilgotnosci
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