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Spektrofotometr do lakieréw samochodowych

Znajdz podobny kolor i recepture

Aplikacja - kto bedzie potrzebowat tego systemu?
Producent lakieréw samochodowych

Jak ten system im pomaga?

e
Producent lakierow samochodowych ma juz formute koloréw, potrzebuje r ~
systemu do ich przechowywania. Producent lakierow samochodowych moze h \
przesta¢ swojg formute koloréw do oprogramowania komputerowego w celu .
przechowywania nazwy i receptury koloréw.

Kto bedzie korzystat z tego systemu?

Producent lakierow samochodowych sprzedaje lub dostarcza spektrofotometr i oprogramowanie do warsztatu
samochodowego, lakierni lub hurtowni lakierniczej, aby pomadc im szybko i doktadnie znalezé recepture koloru.

Dlaczego producent lakierow samochodowych potrzebuje tego systemu?

Wielcy producenci farb AkzoNobel, Axalta itp. korzystajg z tego systemu i zapewniajg go dystrybutorom farb, a ten system
pomaga im zwiekszy¢ sprzedaz. Dopasowanie kolorow staje sie proste i szybkie.

Przedstawimy teraz, jak dziata ten system
1. Klient musi zatadowac¢ informacje o farbie do oprogramowania komputerowego.

Podtagczamy spektrofotometr CS-392 do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem pomiarowym. Nastepnie
mierzymy pomalowane ptytki (jak pokazano na zdjeciu), aby wgra¢ nazwe koloru, wzér koloru, wartos¢ Lab pomalowane;j
ptytki i inne informacje na temat wzoru koloru.

Pomalowane ptytki ze znang recepturg koloru (producent lakieréw ma swoje ptytki)
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il

Wprowadzenie receptury koloru do oprogramowania PC

2. Po zapisaniu wszystkich informacji o kolorze mozemy rozpoczgé wyszukiwanie formuty/receptury koloréw. Potgcz
instrument z oprogramowaniem komputerowym. Model CS-392 ma funkcje Bluetooth, ktéra znacznie utatwia potgczenie.

Car Paint Assistor

Miseree  Cobn | specirem

Tanpett ) Coor OevemcndA™ ) = =
“(’:N- ~ . Comn Bk * Adomats.  Marnt
Oprogramowanie o wyszukiwania receptury koloru
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3. Zmierz probke i znajdz podobny kolor oraz formute. Mozemy tez zobaczy¢, jaka jest réznica koloréw miedzy probka a

formuta
Dokonaj pomiaru prébki
Znajdz formute koloru w oprogramowaniu
Szczegétowe dane formuty
Réznice koloru miedzy prébka a formuta
www.alchem.com.pl
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Oferowane modele 3-kgtowych spektrofotometréw przenosnych

CS-390i CS-392

Spektrofotometry z trzema kgtami pomiaru CS-390/392 zostaty specjalnie zaprojektowane do dopasowywania koloréw farb
metalicznych. Mogg mierzy¢ lakier samochodowy pod trzema réznymi katami (15, 9 i 110 stopni), aby uzyska¢ dane o
wiekszej doktadnosci do analizy koloréw. CS-392 moze takze mierzyé stopien ziarnistosci lakieru samochodowego.

Mirror Reflection

Zalety przyrzadu:

m Czyni pomiar koloru prostg czynnoscia
m Szybka formuta lakieru (odpowiednia tylko dla danego producenta lakieru)

m Prosty interfejs i tatwa obstuga

m Przyrzad wyposazony w gumowa mate, ktora zapobiega przesuwaniu sie

podczas pomiaru

m Maty otwor pomiarowy do pomiaru nieréwnego materiatu
m Bluetooth do potaczenia z telefonem komdérkowym i innymi urzadzeniami

Zastosowania:
» Lakiery samochodowe
» Dopasowywanie koloréw farb

» Produkcja obuddéw do telefonéw

)

www.alchem.com.pl

o Light

15° Source

-
/

I

110°
45° 45°

Zasada dziatania

ISO 9001:2015

Kontakt: Jarostaw Gwozdz, tel. 506 18 7272, jgwozdz@alchem.com.pl




® ALCHEM GRUPA Sp. zo0.0. 87-100 Toruni, ul. Polna 21

tel. 056 655 05 49 fax 056 623 41 04 e-mail: alchem@alchem.com.pl
NIP 527-23-55-435 NIP UE PL5272355435 REGON 017381150
KRS 0000049251 Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

ING Bank Slaski S.A. o/Torun 28 1050 1139 1000 0023 1134 1206 Kapitat zakt. 680.000 PLN
LtACZY NAS CHEMIA... www.alchem.com.pl

ALCHEM GRUPA Sp. z o.0. OGOLNOPOLSKA SIEC ZAOPATRZENIA LABORATORIOW

Pomiar lakieru samochodowego u sprzedawcy lakieru:
.

Parametry techniczne:
Model

Kat oswietlenia

Katy pomiarowe

Parametry koloru

Zakres dtugosci fali

Interwat spektralny

Zakres pomiarowy w odbiciu
Rozdzielczos¢

Zrédto $wiatta

Czas pomiaru

Powtarzalnos¢

Zgodnos¢ miedzyinstrumentalna
Szczelina pomiarowa
Obserwator

lluminaty

Zywotno$é Zrédta $wiatta
Interface

Wymiary zewn.

Waga

Zasilanie

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
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L*a*b, L*C*h, AE*ab, AE(cmc),

CS-390 CS-392
45°
15°, 45°,110° Pomiar koloru: 15°, 45°,110°
Pomiar ziarnistosci: 15°, 45°
L*a*b, L*C*h, AE*ab, AE(cmc),
AE DIN6175, AE 2000
Ziarnistos¢ (G)

AE DIN6175, AE 2000

400-700nm
10nm
0-500%
0.01%
LED
<2s < 6s
dE<0.05 na biatym, po kalibracji
(mierzone 30x z interwatem 5 sekund)
przecietnie dE<0.5 w oparciu o ptytki BCRA Il
@ 17mm
2°/ 10°
A, C, D50, D65, F2, F7, F11, F12
10 lat, 21 milion pomiaréw
USB
145x58x99 mm
476 g
3.7V / 3000 mAh akumulator litowy wielokrotnego tadowania
0-40 °C (32-104 F)
-20-50 °C (-4-122 F)
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