/4 \CHEM

ALCHEM GRUPA Sp. z o.0.

SPETROFOTOMETRY UV-VIS JEDNO- I DWUWIAZKOWY
Model T-9100i T-9200

Spektrofotometr cechuje mate Swiatto rozproszenia,
posiada jednowigzkowy monochromator wysokiej
rozdzielczosci, ma bardzo dobrg stabilnosg¢,
powtarzalnos¢ pomiaru i doktadno$é odczytu.

Urzadzenie posiada nie tylko takie mozliwosci

jak automatyczne ustawianie 0% Ti 100% T oraz inne
funkgcje jak obliczanie koncentracji i obrébke danych

z roznych metod ale posiada réwniez cechy szczegdine,
zapobiegajace btedom uzytkownika.

Projekt oparty na doswiadczeniach naukowych,

z uzyciem nowych technologii w optyce, mechanice,
elektronice, technikach komputerowych, wszystko po to
aby zapewni¢ wysoka jakos$¢ i wygode w uzytkowaniu.
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Dane techniczne:

Duzy ekran z pojemnosciowym panelem dotykowym
stuzy do wyswietlania danych i wykreséw.
Rozbudowane oprogramowanie urzadzenia zapewnia
dokonywanie analiz ilosciowych, jakos$ciowych,
kinetyki i innych testoéw jak DNA/Proteinowy.

W potaczeniu z wydajng pamiecia, mozliwosciami
sporzadzania wydruku, sterownik urzgdzenia
zapewnia mozliwo$¢ wysytania danych i wynikéw
analiz bez koniecznosci podtaczenia do komputera.
Dostepne jest rowniez wyposazenie opcjonalne w
postaci profesjonalnego programu uzytkownika,
dziatajagcego na platformie Windows, zapewniajgcego
duza funkcjonalnosc.

m T-9100 T-9200 T-9200S T-9200A Aby uzyskac wiecej informacji skontaktuj sie z nami.

Wyswietlacz Kolorowy, pojemnosciowy ekran dotykowy TFT, 7"

Zakres dtugosci fal 190-1100nm

System optyczny Pojedyncza wigzka
Widmowa szeroko$¢

2nm 2nm
> pasma
Doktadnos¢ ustawwame? +0.5nm +0.5nm
dtug. fali
Powtarzalnos¢ dtug. fali <0.2nm <0.2nm
‘ Doktadnosc 0.2%T (0-100%T) , +0.002A(0-0.5A) ,
otometryczna
Powtarzalnos¢
fotometryczna

Predkos$¢ skanowania
Niepozadane $wiatto

rozproszenia
Ptaskosc¢ linii bazowej +0.003A +0.002A

<0.05%T@220nm, 360nm  <0.05%T@220nm, 360nm

Dryf  0.003A/30min@500nm  0.002A/30min@500nm

Podwajna wiazka

+0.004A(0.5-1A)
<0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A) , 0.002A(0.5-1A)

Wysoka, $rednia i niska

Alchem Grupa Sp. z o.0.

REGION CENTRALNY
warszawa@alchem.com.pl
Warszawa, ul. Podlesna 10
tel. 22 632 99 54

0.5,1,2,4 nm .
REGION DOLNOSLASKI
+0.3nm wroclaw@alchem.com.pl
. Wroctaw, ul. Gizycka 62
- tel. 71 372 66 39

REGION PODLASKO-WARMINSKI
bialystok@alchem.com.pl

Biatystok, ul. Whoscianska 58

tel. 85 653 87 65

REGION KUJAWSKO-POMORSKI
torun@alchem.com.pl

+0.001A Torun, ul. Polna 21
tel. 56 658 90 40

REGION PODKARPACKI
rzeszow@alchem.com.pl

0.001A/30min@500nm

Szum 0.0005A@500nm 0.0005A@500nm
Tryby pracy TACE
Ustawianie dtugosci fali automatyczne

Detektor
Zrédio $wiatta
Wyjscia
Zasilanie

Zakres wilgotnosci

Wymiary i waga

Fotodioda krzemowa
Wolframowa lampa halogenowa / lampa deuterowa
USB-A /USB-B/RS232
AC 220V/50Hz
Ponizej 85%

770*630*340mm 880*690*530mm
27kg 45kg

Rzeszow, ul. Boya Zelenskiego 258
tel. 17 850 50 60

REGION SLASKI
bielskobiala@alchem.com.pl
Bielsko-Biata, ul. Kasprowicza 9/2
tel. 33 828 55 00

REGION WIELKOPOLSKI
wielkopolska@alchem.com.pl
Ostrow Wielkopolski, ul. Dtuga 19
tel. 62 736 80 81

REGION ZACHODNIOPOMORSKI
stargard@alchem.com.pl

Stargard, ul. 1-¢j Brygady 35

tel. 91 573 00 34



